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Unser Unternehmen

Gegründet wurde das Unternehmen im Jahre 2005. In den Anfängen noch ein  
Zwei-Mann-Betrieb, ist VP mittlerweile zu einem Familienunternehmen mit insgesamt  
6 Mitarbeitern heran gewachsen. Wir befinden uns im Herzen der Gemeinde Ganderke-
see und verfügen über einen Bürokomplex mit angeschlossenem Hallengebäude. 

Unser Standort zwischen Oldenburg und Bremen begünstigt eine hervorragende  
Verkehrsanbindung zu den wichtigen Streckennetzen in Norddeutschland. Ein firmen-
eigener Fuhrpark ermöglicht es uns, die Belieferung regional selbst durchzuführen.  
Überregional beliefern wir unsere Kunden termingerecht per Spedition, bzw. per Paket-
dienst bei kleinformatigen Produkten bis max. 3 Meter Gurtmaß.

Wir sind Mitglied im Warenzeichenverband EDELSTAHL Rostfrei e.V. (WZV).  
Damit sind wir berechtigt, unsere hochwertigen, nicht  rostenden Edelstahl- 
produkte entsprechend mit dem Werkstoff-Gütesiegel „EDELSTAHL Rostfrei“ zu kenn-
zeichnen. Wir legen Wert darauf, unseren Kunden mit dieser Kennzeichnung eine zuver-
lässige Orientierung zu bieten und unsere Qualitätssicherung transparent zu gestalten.

Zertifizierung
Das Qualitätsmanagementsystem unseres Unternehmens  

ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

 04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de



Inhaltsverzeichnis | 3

Inhaltsverzeichnis
	Unser Service	 04

	Internationaler Normenvergleich der Werkstoffe	 05

	Rundstahl	 07

	Flachstahl 	 10

	Vierkantstahl 	 12                           

	Sechskantstahl 	 13

	Winkelstahl 	 14

	Hohlstahl 	 15

	Rohre 	 16

	Bleche 	 20

	Oberflächenausführungen von Edelstahl-Blechen und -Bändern 	 22

Edelstahl

	Rundstäbe	 23

	Hohlstäbe 	 29

	Platten	 31

	Sonderwerkstoffe	 40

Kunststoffe

	Rundstangen	 41

	Flachstangen	 43

	Vierkant- und Sechskantstangen	 48

	Winkel	 49

	U- und T- Profile	 51

	Vierkantrohre	 52

	Rechteckrohre	 53

	Rundrohre	 54

	Bleche und Platten	 56

	Plangefräste Walzplatten	 60

	Plangefräste Gussplatten	 61

Aluminium

	Messing 	

	 Rundstangen	 62

	 Flachstangen	 63

	 Vierkant- und Sechskantstangen	 64

	 Bleche	 65

	Bronze	

	 Rundstangen	 66

	 Rohre	 67

NE-Metalle

	Farbkennzeichnungstabellen | Aluminium und Edelstahl	 69

Farbtabellen

 04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de  04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de



4 | Unser Service

Unser Service

Prüfzeugnisverwaltung: 
Auf Wunsch können wir die im Programm aufgeführten metallischen Erzeugnisse mit entsprechenden Prüfzeugnissen gemäß  
DIN EN 10204 liefern:

Bei der Anforderung sollten Prüfzeugnisse klar benannt werden. DIN EN 10204:2005 lässt die Aufbewahrung und Weitergabe 
von Prüfbescheinigungen auf elektronischem Weg zu. 

Sonderabnahmen bei Edelstahl und Aluminium:
Mit folgenden Abnahmebeauftragten werden Sonderabnahmen durchgeführt: 
•	 DNV GL Group (ehem. Germanischer Lloyd + Det Norske Veritas)
•	 LR (Lloyd’s Register)
•	 TÜV-Abnahme

Sägezuschnittservice:
•		 Zu- und Abschnittsfertigung von Kunststoff-, 
	 und Metallhalbzeugen mit eigener Säge
•	 Serienzuschnitte
•	 Zeichnungsteile gemäß Vorgabe
•	 Zuverlässige Abwicklung von Aufträgen im Plasma-, Laser- oder Wasserstrahlschneidverfahren

Material-Umstempelberechtigungen:
Wir sind gemäß Umstempelungsvereinbarung Nr. 1326W125310 (TÜV NORD) berechtigt, die Kennzeichnung von metallischen 
Werkstoffen durchzuführen.

Lieferservice:
Ein eigener Fuhrpark ermöglicht uns, täglich die Belieferung regional mit unseren Fahrzeugen durchzuführen. Überregional 
ist ein Versandservice per Paketdienst / Spedition möglich.

Zeugnis 
Nr.

Art Inhalt Bestätigung durch

2.1
Werksbescheinigung / 
Händlerbescheinigung

Bestätigung der Übereinstimmung 
mit der Bestellung

Den Hersteller.
Den Händler.

2.2 Werkszeugnis

Bestätigung der Übereinstimmung 
mit der Bestellung unter Angabe 
von Ergebnissen nichtspezifischer 
Prüfung

Den Hersteller.

3.1
Abnahmeprüfzeugnis 
3.1

Bestätigung der Übereinstimmung 
mit der Bestellung unter Angabe von 
Ergebnissen spezifischer Prüfung 

Den von der Fertigungsabteilung un-
abhängigen Abnahmebeauftragten des 
Herstellers

3.2
Abnahmeprüfzeugnis 
3.2

Bestätigung der Übereinstimmung 
mit der Bestellung unter Angabe von 
Ergebnissen spezifischer Prüfung

Den von der Fertigungsabteilung un-
abhängigen Abnahmebeauftragten des 
Herstellers und den vom Besteller beauf-
tragten Abnahmebeauftragten oder den 
in den amtlichen Vorschriften genannten 
Abnahmebeauftragten 

Jetzt neu: 

Alu-Zuschnitte bis 100 mm  

Stärke aus Vorrat! 

Weitere Infos siehe Seite 57

im Katalog.
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Deutschland USA
Unified Numbering 

System

Werkstoff-Nr.: DIN AISI² UNS

1.4000 X6Cr13 403 S 40300

1.4001 X7Cr14 429 S 42900

1.4002 X6CrAl13 405 S 40500

1.4005 X12CrS13 416 S 41600

1.4006 X12Cr13 410 S 41000

1.4016 X6Cr17 430 S 43000

1.4021 X20Cr13 420 S 42000

1.4028 X30Cr13 420 S 42000

1.4034 X46Cr13 420 S 42000

1.4057 X17CrNi16-2 431 S 43100

1.4104 X14CrMoS17 430 F S 43020

1.4112 X90CrMoV18 440B S 44003

1.4113 X6CrMo17-1 434 S 43400

1.4122 X39CrMo17-1 440B S 44003

1.4125 X105CrMo17 440 C S 44004

1.4301 X5CrNi18-10 304 S 30400

1.4303 X4CrNi18-12 305 S 30500

1.4305 X8CrNiS18-9 303 S 30300

1.4306 X2CrNi19-11 304 L S 30403

1.4307 X2CrNi18-9 304 L S 30403

1.4310 X10CrNi18-8 301 S 30100

1.4311 X2CrNiN18-10 304 LN S 30453

1.4319 X3CrNiN17-8 302 S 30200

1.4372 X12CrMnNiN17-7-5 201 S 20100

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 S 31600

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316 L S 31603

1.4406 X2CrNiMoN17-11-2 316 LN S 31653

1.4408 GX5CrNiMo19-11-2 316 -

Übersicht internationaler Normenvergleich der Werkstoffe in Edelstahl¹

Ed
el

st
a

h
l

¹ Quelle: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER), www.edelstahl-rostfrei.de	
² AISI = American Iron and Steel Institute Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Deutschland USA
Unified Numbering 

System

Werkstoff-Nr.: DIN AISI² UNS

1.4429 X2CrNiMoN17-13-3 316 LN S 31653

1.4435 X2CrNiMo18-14-3 316 L S 31603

1.4436 X3CrNiMo17-13-3 316 S 31600

1.4438 X2CrNiMo18-15-4 317 L S 31703

1.4439 X2CrNiMoN17-13-5 317 LMN S 32726

1.4449 X3CrNiMo18-12-3 317 S 31700

1.4460 X3CrNiMoN27-5-2 329 S 32900

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 - S 31803

1.4510 X3CrTi17 430 Ti S 43036

1.4512 X2CrTi12 409 S 40900

1.4521 X2CrMoTi18-2 444 S 44400

1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 - N 08926

1.4539 X1NiCrMoCuN25-20-5 - N 08904

1.4541 X6CrNiTi18-10 321 S 32100

1.4542 X5CrNiCuNb16-4 630 S 17400

1.4546 X5CrNiNb18-10 348 S 34800

1.4550 X6CrNiNb18-10 347 S 34700

1.4565 X2CrNiMnMoNbN25-18-5-4 - S 34565

1.4567 X3CrNiCu18-9-4 304 Cu S 30430

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti S 31635

1.4718 X45CrSi9-3 HNV 3 S 65007

1.4828 X15CrNiSi20-12 309 S 30900

1.4841 X15CrNiSi25-20 310 S 31000

1.4842 X12CrNi25-20 310 S S 31008

1.4845 X8CrNi25-21 310 S S 31008

1.4864 X12NiCrSi35-16 330 N 08330

1.4878 X8CrNiTi18-10 321 H S 32109

Übersicht internationaler Normenvergleich der Werkstoffe in Edelstahl¹

¹ Quelle: Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER), www.edelstahl-rostfrei.de	
² AISI = American Iron and Steel Institute	
		
Die Werkstoffe nach anderen Normen können mit den deutschen Werkstoffen nur annähernd verglichen werden.
Die Austauschbarkeit verglichener Werkstoffe muss im Einzelfall beurteilt werden.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten.
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Ø in mm
theor. Gewicht

(kg/m)
1.4301 1.4305 1.4571 1.4404 1.4057

2 0,03    

3 0,06    

4 0,10    

5 0,15     

6 0,22     

7 0,30   

8 0,40     

9 0,50    

10 0,62     

11 0,75   

12 0,89     

13 1,04   

14 1,21     

15 1,39     

16 1,58     

17 1,78     

18 2,00     

20 2,47     

22 2,98     

24 3,55     

25 3,85     

26 4,17     

28 4,83     

30 5,55     

32 6,31     

33 6,71  

35 7,55     

36 7,99     

40 9,87     

42 10,88     

45 12,49     

46 13,05  

50 15,41     

55 18,65     

60 22,20     

65 26,05     

70 30,21     

75 34,68     

80 39,46     

90 49,94     

100 61,65     

Rundstahl: blank gezogen, bzw. geschliffen nach DIN EN 10278 in Handelslängen à ca. 3,00 Meter

Bestimmte Abmessungen sind in Längen à ca. 6,00 Metern ab Werkslager möglich.	
Weitere Abmessungen und Qualitäten (z.B. 1.4021, 1.4034, 1.4104, 1.4112, 1.4462 und weitere Werkstoffe) auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Ed
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st
a

h
l
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Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Ø 
(in mm)

theoret. Gewicht  
(kg/m)

1.4301 1.4305 1.4404 1.4571 1.4462

20 2,47     

22 2,98    

24 3,55  

25 3,85    

26 4,17 

28 4,83    

30 5,55    

32 6,31   

35 7,55     

36 7,99    

40 9,87     

42 10,88    

45 12,49     

50 15,41     	 

55 18,65     

60 22,20     

65 26,05     

70 30,21     

75 34,68     	 

80 39,46     	 

90 49,94     

100 61,65   	   	 

105 67,97     	 

110 74,60     

120 88,78     

125 96,33     

130 104,20     

135 112,40     

140 120,78     

150 138,65   	   

Rundstahl gewalzt nach DIN EN 10060 / bzw. DIN 7527 in Handelslängen à ca. 4,00 - 6,00 Meter

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Rundstahl, blank gezogen; siehe S. 7
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Ø 
(in mm)

theoret. Gewicht  
(kg/m)

1.4301 1.4305 1.4404 1.4571 1.4462

160 157,75     

170 178,20     

180 199,80     

190 222,57     

200 246,60     

220 298,40     

230 326,20     

250 385,30     

260 416,80     

270 449,50     

280 483,40     

290 518,50     

300 554,90     

320 631,00     

330 671,00     

340 713,00     

350 755,30     

360 799,00     

Rundstahl gewalzt nach DIN 1013 in Handelslängen à ca. 4,00 - 6,00 Meter

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Rundstahlabmessungen bis Ø 625 mm erhältlich, auch in 5-mm-Schritten.
Weitere Zwischenabmessungen und Qualitäten auf Anfrage.

 * mit LR-Abnahme ab Lager verfügbar
** mit GL-Abnahme ab Lager verfügbar

Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Rundstahl, gewalzt; S. 8
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Abmessung 
(in mm)

theoretisches 
Gewicht (kg/m)

30 x   3 0,71

30 x   4 0,94

30 x   5 1,18

30 x   6 1,41

30 x   8 1,88

30 x 10 2,36

30 x 12 2,83

30 x 15 3,53

30 x 20 4,71

30 x 25 5,89

35 x   3   0,82

35 x   4   1,10

35 x   5   1,37

35 x   6   1,65

35 x   8   2,20

35 x 10   2,75

35 x 12   3,30

35 x 15   4,12

35 x 20   5,50

35 x 25   6,87

35 x 30   8,24

40 x   3   0,94

40 x   4   1,26

40 x   5   1,57

40 x   6   1,88

40 x   8   2,51

40 x 10   3,14

40 x 12   3,77

40 x 15   4,71

40 x 20   6,28

40 x 25   7,85

40 x 30   9,42

45 x   5   1,77

Abmessung 
(in mm)

theoretisches 
Gewicht (kg/m)

10 x   3 0,24

10 x   4 0,31

10 x   5 0,39

10 x   6 0,47

10 x   8 0,63

12 x   3 0,28

12 x   4 0,38

12 x   5 0,47

12 x   6 0,57

12 x   8 0,75

15 x   3 0,35

15 x   4 0,47

15 x   5 0,59

15 x   6 0,71

15 x   8 0,94

15 x 10 1,18

20 x   3 0,47

20 x   4 0,63

20 x   5 0,79

20 x   6 0,94

20 x   8 1,26

20 x 10 1,57

20 x 12 1,88

20 x 15 2,36

25 x   3 0,59

25 x   4 0,79

25 x   5 0,98

25 x   6 1,18

25 x   8 1,57

25 x 10 1,96

25 x 12 2,36

25 x 15 2,94

25 x 20 3,93

Flachstahl, blank gezogen nach DIN EN 10278 in Standard-Längen von ca. 3,00 - 3,50 Metern
Flachstahl, gewalzt, bzw. vom Band geschnitten nach DIN EN 10058 in Standard-Längen von ca. 4,00 - 6,00 Metern
(je nach Ausführung, 1.4301, 1.4404, 1.4571)
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Flachstahl, blank gezogen nach DIN EN 10278 in Standard-Längen von ca. 3,00 - 3,50 Metern
Flachstahl, gewalzt, bzw. vom Band geschnitten nach DIN EN 10058 in Standard-Längen von ca. 4,00 - 6,00 Metern
(je nach Ausführung, 1.4301, 1.4404, 1.4571)

Standardabmessungen der Werkstoffe 1.4301 und 1.4571 sind in allen angegebenen Ausführungen am Lager vorrätig. 
Zwischenabmessungen je nach Ausführung aus Werksvorrat. 
Werkstoff 1.4404 sowie weitere Qualitäten und deren Abmessungen sind auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Abmessung 
(in mm)

theoretisches 
Gewicht (kg/m)

45 x   6   2,12

45 x   8   2,83

45 x 10   3,53

45 x 15   5,30

45 x 20   7,07

50 x   4   1,57

50 x   5   1,96

50 x   6   2,36

50 x   8   3,14

50 x 10   3,93

50 x 12   4,71

50 x 15   5,89

50 x 20   7,85

50 x 25   9,81

50 x 30 11,78

50 x 40 15,70

55 x   8   3,45

60 x   4   1,88

60 x   5   2,36

60 x   6   2,83

60 x   8   3,77

60 x 10   4,71

60 x 12   5,65

60 x 15   7,07

60 x 20   9,42

60 x 25 11,78

60 x 30 14,13

60 x 40 18,85

70 x   5   2,75

70 x   6   3,30

70 x   8   4,40

70 x 10   5,50

70 x 12   6,59

Abmessung 
(in mm)

theoretisches 
Gewicht (kg/m)

  70 x 15   8,24

  70 x 20 10,99

  70 x 25 13,74

  70 x 30 16,49

  70 x 40 21,98

  80 x   5   3,14

  80 x   6   3,77

  80 x   8   5,02

  80 x 10   6,28

  80 x 12   7,54

  80 x 15   9,42

  80 x 20 12,56

  80 x 25 15,70

  80 x 30 18,84

  80 x 40 25,12

  80 x 50 31,40

  90 x 10   7,07

  90 x 12   8,48

  90 x 15 10,60

  90 x 20 14,13

  90 x 25 17,66

100 x   5   3,93

100 x   6   4,71

100 x   8   6,28

100 x 10   7,85

100 x 12   9,42

100 x 15 11,78

100 x 20 15,70

100 x 25 19,63

100 x 30 23,55

100 x 40 31,40

100 x 50 39,25

100 x 60 47,10
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12 | Edelstahl  Vierkantstahl

Vierkantstahl, blank nach DIN EN 10278 h11, bzw. gewalzt nach DIN EN10059

Abmessung 
(in mm)

theoretisches  
Gewicht 
(kg/m)

1.4301 1.4305 1.4571 / 1.4404

4   0,12  
5   0,20   
6   0,28   

8   0,50   
10   0,79   

12   1,13   
14   1,53   
15   1,76   
16   2,01   
18   2,54   
20   3,14   

22   3,80   

24   4,52   
25   4,91   
30   7,07   
35   9,62   
40 12,56   

45 15,90   

50 19,63   

60 28,26   

70 38,50   
80 50,24   
100 78,50  

Abmessung 
(in mm)

theoretisches  
Gewicht 
(kg/m)

1.4301 1.4305 1.4571 / 1.4404

65   33,17  

70   38,50  

75   44,20  

80   50,24   

85   56,72  

90   63,58   

100   78,50   

110   95,00  

120 113,04   

135 143,10

140 153,86  

150 176,63   

160 201,00 

180 254,34  

200 314,00  

Vierkantstahl, nur in gewalzt nach DIN EN 10059

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Sechskantstahl, blank gezogen nach DIN EN 10278 h11

Abmessung 
(in mm)"

theoretisches  
Gewicht 
(kg/m)

1.4301 1.4305 1.4571

5 0,17 

6 0,25  

7 0,33  

8 0,44   

9 0,55  

10 0,68   

11 0,82   

12 0,98   

13 1,15   

14 1,33   

15 1,53 

17 1,97   

19 2,45   

22 3,29   

24 3,92   

27 4,96   

30 6,12   

32 6,96   

36 8,81   

41 11,43   

46 14,39   

50 17,00   

55 20,57   

60 24,48   

65 28,72  

Weitere Abmessungen und Qualitäten, auch in gewalzter Ausführung, auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.
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14 | Edelstahl  Winkelstahl

Winkelstahl, warm geformt, lösungsgeglüht, abgeschreckt, gebeizt,  
Toleranzen nach DIN EN 10056-2, bzw. DIN 1028 | 1.4301, 1.4571

gleichschenklig

Abmessung (in mm) theoret. Gewicht (kg/m)

  15 x   15 x   2 0,45

  15 x   15 x   3 0,65

  20 x   20 x   2 0,61

  20 x   20 x   4 1,14

  20 x   20 x   5 1,39

  25 x   25 x   4 1,47

  25 x   25 x   5 1,79

  30 x   30 x   5 2,20

  30 x   30 x   6 2,56

  35 x   35 x   6 3,10

  40 x   40 x   8 4,60

  50 x   50 x   7 5,15

  50 x   50 x   9 6,49

  50 x   50 x 10 7,09

  55 x   55 x   6 5,00

  60 x   60 x   8 7,17

  60 x   60 x 10 8,80

  65 x   65 x   9 8,71

  70 x   70 x   9 9,30

  70 x   70 x 11 11,20

  75 x   75 x   6 6,90

  80 x   80 x   6 7,40

  80 x   80 x 10 11,90

  80 x   80 x 12 14,10

  90 x   90 x   9 12,31

100 x 100 x   6 9,31

100 x 100 x   8 12,20

100 x 100 x 12 18,05

110 x 110 x 10 16,60

120 x 120 x 10 18,10

120 x 120 x 13 23,30

130 x 130 x 12 23,50

140 x 140 x 13 27,77

150 x 150 x 13 29,30

150 x 150 x 15 33,50

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch.
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

ungleichschenklig

Abmessung (in mm) theoret. Gewicht (kg/m)

  20 x 10 x   3 0,65

  25 x 15 x   3 0,89

  30 x 15 x   3 1,01

  30 x 20 x   3 1,12

  30 x 20 x   4 1,50

  40 x 20 x   3 1,36

  40 x 20 x   4 1,80

  40 x 30 x   5 2,60

  45 x 30 x   4 2,27

  45 x 30 x   5 2,80

  50 x 30 x   4 2,40

  50 x 30 x   5 3,00

  50 x 40 x   5 3,50

  60 x 30 x   5 3,40

  60 x 30 x   6 4,03

  60 x 30 x   7 4,50

  60 x 40 x   5 3,70

  60 x 40 x   6 4,40

  65 x 50 x   5 4,35

  65 x 50 x   7 5,90

  65 x 50 x   9 7,50

  70 x 50 x   6 5,30

  75 x 50 x   6 5,70

  75 x 50 x   7 6,50

  80 x 40 x   6 5,40

  80 x 40 x   8 7,10

  80 x 65 x   6 6,60

  80 x 65 x   8 8,70

  80 x 65 x 10 10,70

  90 x 60 x   6 6,90

  90 x 60 x   8 9,00

100 x 50 x   6 6,80

100 x 50 x   8 9,00

100 x 50 x 10 11,10

100 x 65 x   7 8,80

100 x 65 x   9 11,20

100 x 65 x 11 13,30

100 x 75 x   6 8,10

100 x 75 x   9 11,80

120 x 80 x   8 12,29

120 x 80 x 12 18,05

130 x 65 x   8 11,97
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Hohlstahl: stranggepresst, bzw. warmgeformt, nahtlos, geglüht, nach DIN EN 10216-5 in Handelslängen à ca. 4 - 7 m

AD x ID 
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

AD x ID 
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

AD x ID 
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

32 x 16 4,81   90 x   50 35,06 160 x 112 81,73

32 x 20 3,91   90 x   56 31,07 160 x 120 70,11

36 x 16 6,51   90 x   63 25,86 160 x 132 51,18

36 x 20 5,61   90 x   68 21,76 170 x 106 110,58

36 x 25 4,20   90 x   71 19,15 170 x 118 93,75

40 x 20 7,51   95 x   50 40,85 170 x 130 75,12

40 x 25 6,10 100 x   56 42,97 170 x 140 58,22

40 x 28 5,11 100 x   63 37,75 175 x 145 60,10

45 x 20 10,17 100 x   71 31,04 180 x 125 105,01

45 x 25 8,76 100 x   80 22,54 180 x 130 97,03

45 x 28 7,77 106 x   56 50,71 180 x 140 80,13

45 x 32 6,27 106 x   63 45,49 180 x 150 61,97

50 x 25 11,74 106 x   71 38,78 190 x 106 155,65

50 x 28 10,74 106 x   80 30,27 190 x 123 131,28

50 x 32 9,24 106 x   85 25,11 190 x 132 116,91

50 x 36 7,54 106 x   90 19,63 190 x 140 103,29

50 x 40 5,63 112 x   63 53,68 190 x 150 85,13

56 x 20 17,13 112 x   71 46,97 190 x 160 65,73

56 x 25 15,72 112 x   80 38,46 200 x 106 180,05

56 x 28 14,72 112 x   90 27,82 200 x 140 127,70

56 x 30 14,00 112 x   95 22,03 200 x 150 109,55

56 x 36 11,52 118 x   63 62,32 200 x 160 90,14

56 x 40 9,62 118 x   71 55,61 200 x 170 69,49

56 x 45 6,95 118 x   80 47,10 212 x 130 175,60

60 x 40 12,52 118 x   90 36,46 212 x 150 140,50

60 x 45 9,86 125 x   71 66,26 212 x 170 100,50

63 x 32 18,44 125 x   80 57,75 212 x 180 78,53

63 x 36 16,73 125 x   90 47,11 224 x 140 191,40

63 x 40 14,83 125 x 100 35,21 224 x 160 153,85

63 x 45 12,17 132 x   71 77,52 224 x 170 133,20

63 x 50 9,20 132 x   80 69,01 224 x 180 111,30

70 x 50 15,02 132 x   90 58,37 236 x 150 207,80

71 x 36 23,44 132 x 106 38,74 236 x 190 122,70

71 x 40 21,54 140 x   80 82,63 240 x 170 179,66

71 x 45 18,88 140 x   90 71,99 250 x 200 140,90

71 x 56 11,93 140 x 100 60,10 275 x 200 223,00

75 x 40 25,20 140 x 106 52,36 300 x 200 313,00

75 x 50 19,56 140 x 112 44,17 340 x 200 473,30

75 x 56 15,58 150 x   80 100,79 380 x 230 572,80

75 x 60 12,68 150 x   95 84,35 400 x 300 438,20

80 x 40 30,05 150 x 106 70,51 420 x 300 540,90

80 x 45 27,39 150 x 112 62,32

80 x 50 24,41 150 x 125 43,04

80 x 63 15,22 150 x 132 31,78

85 x 45 32,55 160 x   90 109,96

1.4301 / 1.4571 zum Teil aus Lagervorrat. Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. 
Handelsübliche Durchmesser. Abschnitte können gefertigt werden. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

1.4301 / 1.4404 / 1.4462 / 1.4541 / 1.4571
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16 | Edelstahl  Rohre

Rundrohre geschweißt, nach DIN EN 10088-1/2 in Handelslängen à ca. 6 Meter - 1.4301 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

  6,0 x 1,0 0,13 21,3 x 3,0 1,38

  8,0 x 1,0 0,18 22,0 x 1,0 0,53

  8,0 x 1,5 0,24 22,0 x 1,5 0,77

10,0 x 1,0 0,23 22,0 x 2,0 1,00

10,0 x 1,5 0,32 23,0 x 1,5 0,81

12,0 x 1,0 0,28 24,0 x 2,0 1,10

12,0 x 1,5 0,39 25,0 x 1,0 0,60

12,0 x 2,0 0,50 25,0 x 1,5 0,88

13,0 x 1,0 0,30 25,0 x 2,0 1,15

13,0 x 1,5 0,43 25,0 x 2,5 1,41

14,0 x 1,0 0,33 25,0 x 3,0 1,65

14,0 x 1,5 0,47 26,9 x 1,5 0,95

14,0 x 2,0 0,60 26,9 x 1,6 1,01

15,0 x 1,0 0,35 26,9 x 2,0 1,25

15,0 x 1,2 0,42 26,9 x 2,5 1,53

15,0 x 1,5 0,51 26,9 x 2,6 1,58

15,0 x 2,0 0,65 26,9 x 3,0 1,80

16,0 x 1,0 0,38 28,0 x 1,0 0,68

16,0 x 1,5 0,55 28,0 x 1,5 1,00

16,0 x 2,0 0,70 28,0 x 2,0 1,30

17,0 x 1,0 0,40 30,0 x 1,0 0,73

17,2 x 1,6 0,63 30,0 x 1,5 1,07

17,2 x 2,0 0,76 30,0 x 2,0 1,40

17,2 x 2,3 0,86 30,0 x 2,5 1,72

18,0 x 1,0 0,43 30,0 x 3,0 2,03

18,0 x 1,5 0,62 32,0 x 1,0 0,78

18,0 x 2,0 0,80 32,0 x 1,5 1,15

20,0 x 1,0 0,48 32,0 x 2,0 1,50

20,0 x 1,5 0,70 32,0 x 3,0 2,18

20,0 x 2,0 0,90 33,0 x 1,5 1,18

20,0 x 2,5 1,10 33,7 x 1,5 1,21

20,0 x 3,0 1,28 33,7 x 1,6 1,29

21,3 x 1,5 0,74 33,7 x 2,0 1,59

21,3 x 1,6 0,79 33,7 x 2,5 1,95

21,3 x 2,0 0,97 33,7 x 2,6 2,03

21,3 x 2,5 1,18 33,7 x 3,0 2,31

21,3 x 2,6 1,22 33,7 x 3,2 2,44

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

33,7 x 3,6 2,71 45,0 x 3,0 3,16

33,7 x 4,0 2,98 48,3 x 1,5 1,73

34,0 x 1,0 0,83 48,3 x 1,6 1,87

34,0 x 1,5 1,22 48,3 x 2,0 2,32

35,0 x 1,5 1,26 48,3 x 2,5 2,87

35,0 x 2,0 1,65 48,3 x 2,6 2,98

35,0 x 2,5 2,04 48,3 x 3,0 3,36

36,0 x 2,0 1,70 48,3 x 3,2 3,61

38,0 x 1,0 0,93 48,3 x 3,6 4,03

38,0 x 1,5 1,37 48,3 x 4,0 4,44

38,0 x 2,0 1,80 50,0 x 1,0 1,23

38,0 x 2,5 2,22 50,0 x 1,5 1,82

38,0 x 2,6 2,31 50,0 x 2,0 2,40

38,0 x 3,0 2,63 50,0 x 3,0 3,52

40,0 x 1,0 0,98 50,0 x 4,0 4,61

40,0 x 1,5 1,45 50,8 x 1,5 1,85

40,0 x 2,0 1,90 51,0 x 1,5 1,86

40,0 x 2,5 2,35 51,0 x 2,0 2,45

40,0 x 3,0 2,78 51,0 x 2,6 3,15

40,0 x 4,0 3,61 52,0 x 1,0 1,28

42,4 x 1,5 1,53 52,0 x 1,5 1,90

42,4 x 1,6 1,64 52,0 x 2,0 2,50

42,4 x 2,0 2,02 53,0 x 1,5 1,93

42,4 x 2,5 2,50 54,0 x 2,0 2,60

42,4 x 2,6 2,59 57,0 x 1,5 2,09

42,4 x 3,0 2,95 57,0 x 2,0 2,75

42,4 x 3,2 3,14 57,0 x 2,5 3,41

42,4 x 3,6 3,50 57,0 x 3,0 4,06

42,4 x 4,0 3,85 60,3 x 1,5 2,21

43,0 x 1,5 1,56 60,3 x 1,6 2,35

44,5 x 1,5 1,62 60,3 x 2,0 2,92

44,5 x 2,0 2,13 60,3 x 2,3 3,34

44,5 x 2,6 2,73 60,3 x 2,5 3,62

44,5 x 2,9 3,02 60,3 x 2,6 3,76

45,0 x 1,5 1,61 60,3 x 2,9 4,17

45,0 x 2,0 2,15 60,3 x 3,0 4,30

Weitere Rundrohrabmessungen finden Sie auf der nächsten Seite.
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Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

  60,3 x 3,2 4,58 88,9 x 4,0 8,50

  60,3 x 3,6 5,11 101,6 x 1,5 3,76

  60,3 x 4,0 5,64 101,6 x 2,0 4,99

  63,5 x 1,5 2,33 101,6 x 3,0 7,41

  63,5 x 1,6 2,48 101,6 x 3,05 7,53

  63,5 x 2,0 3,08 101,6 x 4,0 9,78

  63,5 x 2,6 3,82 104,0 x 2,0 5,11

  64,0 x 2,0 3,11 108,0 x 2,0 5,31

  69,0 x 2,0 3,36 108,0 x 3,0 7,89

  70,0 x 1,5 2,57 108,0 x 4,0 10,42

  70,0 x 2,0 3,41 114,0 x 2,0 5,62

  70,0 x 2,9 4,87 114,3 x 2,5 7,00

  70,0 x 3,0 5,03 114,3 x 2,6 7,27

  73,0 x 1,5 2,69 114,3 x 3,0 8,36

  76,1 x 1,5 2,82 114,3 x 3,05 8,50

  76,1 x 1,6 2,99 114,3 x 3,2 8,90

  76,1 x 2,0 3,71 114,3 x 3,6 9,98

  76,1 x 2,3 4,25 114,3 x 4,0 11,05

  76,1 x 2,5 4,61 129,0 x 2,0 6,36

  76,1 x 2,6 4,79 133,0 x 3,0 9,77

  76,1 x 2,9 5,32 133,0 x 4,0 12,92

  76,1 x 3,0 5,49 139,7 x 2,0 6,90

  76,1 x 3,2 5,84 139,7 x 2,6 8,93

  76,1 x 3,6 6,54 139,7 x 3,0 10,27

  76,1 x 4,0 7,22 139,7 x 4,0 13,59

  80,0 x 1,5 2,95 154,0 x 2,0 7,61

  80,0 x 2,0 3,91 159,0 x 3,0 11,72

  80,0 x 3,0 5,78 159,0 x 4,0 15,53

  80,0 x 4,0 7,61 168,3 x 2,0 8,33

  84,0 x 2,0 4,11 168,3 x 2,6 10,79

  85,0 x 2,0 4,16 168,3 x 3,0 12,42

  88,9 x 1,5 3,28 168,3 x 4,0 16,46

88,9 x 1,6 3,50 204,0 x 2,0 10,12

88,9 x 2,0 4,35 219,1 x 2,0 10,87

88,9 x 2,3 4,98 219,1 x 3,0 16,23

88,9 x 2,5 5,41 219,1 x 4,0 21,54

88,9 x 2,6 5,62 219,1 x 5,0 26,81

88,9 x 3,0 6,45 254,0 x 2,0 12,62

88,9 x 3,05 6,56 273,0 x 3,0 20,29

88,9 x 3,2 6,88

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Rundrohre geschweißt, nach DIN EN 10088-1/2 in Handelslängen à ca. 6 Meter - 1.4301 / 1.4404 / 1.4541 / 1.4571

Sortiment Edelstahl

in Bearbeitung: Hohlstahl; S. 15

Rundrohre nahtlos, S. 18,19
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18 | Edelstahl  Rohre

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

4,00 x 1,00 0,08 16,00 x 3,50 1,10

5,00 x 1,00 0,10 16,00 x 4,00 1,20

6,00 x 0,50 0,07 16,00 x 5,00 1,38

6,00 x 1,00 0,13 17,00 x 1,00 0,40

6,00 x 1,50 0,17 17,00 x 1,50 0,58

6,00 x 2,00 0,20 17,00 x 3,00 1,05

8,00 x 0,50 0,09 17,14 x 2,31 0,86

8,00 x 1,00 0,18 17,20 x 1,60 0,63

8,00 x 1,50 0,24 17,20 x 2,00 0,76

8,00 x 2,00 0,30 17,20 x 2,30 0,86

9,00 x 1,00 0,20 17,20 x 3,20 1,12

10,00 x 1,00 0,23 18,00 x 1,00 0,43

10,00 x 1,50 0,32 18,00 x 1,50 0,62

10,00 x 2,00 0,40 18,00 x 2,00 0,80

10,00 x 2,50 0,47 18,00 x 2,50 0,97

10,20 x 1,60 0,35 18,00 x 3,00 1,13

10,20 x 2,00 0,41 18,00 x 3,50 1,27

11,00 x 1,50 0,36 18,00 x 4,00 1,40

12,00 x 1,00 0,28 20,00 x 1,00 0,48

12,00 x 1,50 0,39 20,00 x 1,50 0,70

12,00 x 2,00 0,50 20,00 x 2,00 0,90

12,00 x 2,50 0,60 20,00 x 2,50 1,10

12,00 x 3,00 0,68 20,00 x 3,00 1,28

13,00 x 1,00 0,30 20,00 x 3,50 1,45

13,00 x 1,50 0,43 20,00 x 4,00 1,60

13,00 x 2,50 0,66 20,00 x 5,00 1,88

13,50 x 1,60 0,48 21,00 x 3,00 1,35

13,50 x 2,00 0,58 21,30 x 1,60 0,79

13,50 x 2,30 0,65 21,30 x 2,00 0,97

13,72 x 2,24 0,64 21,30 x 2,60 1,22

14,00 x 1,00 0,33 21,30 x 2,90 1,34

14,00 x 1,50 0,47 21,30 x 3,20 1,45

14,00 x 2,00 0,60 21,34 x 2,11 1,02

14,00 x 2,50 0,72 21,34 x 2,77 1,29

14,00 x 3,00 0,83 21,34 x 3,73 1,65

15,00 x 1,00 0,35 22,00 x 1,00 0,53

15,00 x 1,50 0,51 22,00 x 1,50 0,77

15,00 x 2,00 0,65 22,00 x 2,00 1,00

15,00 x 2,50 0,78 22,00 x 3,00 1,43

15,00 x 3,00 0,90 22,00 x 4,00 1,80

15,00 x 4,00 1,10 23,00 x 1,50 0,81

16,00 x 1,00 0,38 23,00 x 4,00 1,90

16,00 x 1,50 0,55 24,00 x 2,00 1,10

16,00 x 2,00 0,70 24,00 x 3,50 1,80

16,00 x 2,50 0,85 24,00 x 4,00 2,00

16,00 x 3,00 0,98 25,00 x 1,00 0,60

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

25,00 x 1,50 0,88 33,70 x 2,90 2,24

25,00 x 2,00 1,15 33,70 x 3,20 2,44

25,00 x 2,50 1,41 33,70 x 3,60 2,71

25,00 x 3,00 1,65 33,70 x 4,05 3,01

25,00 x 3,50 1,88 33,70 x 4,50 3,29

25,00 x 4,00 2,10 34,00 x 1,50 1,22

25,00 x 5,00 2,50 34,00 x 2,00 1,60

26,70 x 2,11 1,30 34,00 x 3,50 2,67

26,70 x 2,87 1,71 34,00 x 4,00 3,01

26,70 x 3,91 2,23 34,00 x 5,00 3,63

26,90 x 1,60 1,01 34,00 x 5,50 3,93

26,90 x 2,00 1,25 35,00 x 1,50 1,26

26,90 x 2,30 1,42 35,00 x 2,00 1,65

26,90 x 2,60 1,58 35,00 x 2,50 2,04

26,90 x 3,20 1,90 35,00 x 3,00 2,40

27,00 x 3,00 1,80 35,00 x 4,00 3,11

27,00 x 4,00 2,30 35,00 x 5,00 3,76

28,00 x 1,00 0,68 36,00 x 2,00 1,70

28,00 x 1,50 1,00 38,00 x 1,50 1,37

28,00 x 2,00 1,30 38,00 x 2,00 1,80

28,00 x 2,50 1,60 38,00 x 2,50 2,22

28,00 x 3,00 1,88 38,00 x 2,60 2,31

28,00 x 3,50 2,15 38,00 x 3,00 2,63

28,00 x 4,00 2,40 38,00 x 3,60 3,10

28,00 x 5,00 2,88 38,00 x 4,00 3,41

30,00 x 1,00 0,73 38,00 x 4,50 3,78

30,00 x 1,50 1,07 38,00 x 5,00 4,13

30,00 x 2,00 1,40 38,00 x 6,30 5,00

30,00 x 2,60 1,78 40,00 x 1,50 1,45

30,00 x 3,00 2,03 40,00 x 2,00 1,90

30,00 x 3,50 2,32 40,00 x 2,50 2,35

30,00 x 4,00 2,60 40,00 x 3,00 2,78

30,00 x 5,00 3,13 40,00 x 4,00 3,61

32,00 x 1,50 1,15 40,00 x 5,00 4,38

32,00 x 2,00 1,50 42,00 x 2,00 2,00

32,00 x 2,50 1,85 42,00 x 3,00 2,93

32,00 x 3,00 2,18 42,00 x 6,00 5,41

32,00 x 3,50 2,50 42,16 x 2,77 2,73

33,00 x 1,50 1,18 42,16 x 3,56 3,44

33,00 x 4,00 2,91 42,16 x 4,85 4,53

33,40 x 2,77 2,13 42,40 x 1,60 1,64

33,40 x 3,38 2,54 42,40 x 2,00 2,02

33,40 x 4,55 3,29 42,40 x 2,60 2,59

33,70 x 1,60 1,29 42,40 x 3,20 3,14

33,70 x 2,00 1,59 42,40 x 4,05 3,89

33,70 x 2,60 2,03 42,40 x 4,50 4,27

Rundrohre: nahtlos, nach DIN EN ISO 1127 - 1.4301 / 1.4541 / 1.4571	
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Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

43,00 x 1,50 1,56 57,00 x 2,60 3,54

43,00 x 5,50 5,17 57,00 x 2,90 3,93

44,00 x 2,00 2,10 57,00 x 3,50 4,69

44,50 x 2,00 2,13 57,00 x 4,00 5,31

44,50 x 2,60 2,73 57,00 x 4,50 5,92

44,50 x 2,90 3,02 57,00 x 5,00 6,51

44,50 x 4,00 4,06 57,00 x 6,50 8,22

44,50 x 5,50 5,37 60,00 x 5,00 6,89

45,00 x 1,60 1,74 60,30 x 1,60 2,35

45,00 x 2,00 2,15 60,30 x 2,00 2,92

45,00 x 3,00 3,16 60,30 x 2,60 3,76

45,00 x 3,50 3,64 60,30 x 2,77 3,99

45,00 x 5,00 5,01 60,30 x 2,90 4,17

48,00 x 4,00 4,41 60,30 x 3,20 4,58

48,26 x 2,77 3,16 60,30 x 3,41 4,86

48,26 x 3,68 4,11 60,30 x 3,60 5,11

48,26 x 5,08 5,49 60,30 x 3,91 5,52

48,30 x 1,60 1,87 60,30 x 4,50 6,29

48,30 x 2,00 2,32 60,30 x 5,54 7,60

48,30 x 2,60 2,98 63,50 x 2,50 3,82

48,30 x 3,20 3,61 63,50 x 5,00 7,32

48,30 x 4,05 4,49 64,00 x 2,00 3,11

48,30 x 6,30 6,63 65,00 x 2,50 3,91

49,00 x 5,50 5,99 65,00 x 3,00 4,66

50,00 x 1,50 1,82 65,00 x 3,50 5,39

50,00 x 2,00 2,40 68,00 x 4,00 6,41

50,00 x 2,50 2,97 70,00 x 2,00 3,41

50,00 x 3,00 3,53 70,00 x 2,90 4,87

50,00 x 4,00 4,61 70,00 x 3,00 5,03

50,00 x 5,00 5,63 70,00 x 4,00 6,61

50,00 x 6,00 6,61 70,00 x 4,50 7,38

51,00 x 2,00 2,45 70,00 x 5,00 8,14

51,00 x 2,60 3,15 70,00 x 7,00 11,04

51,00 x 4,00 4,71 73,03 x 5,16 8,77

52,00 x 1,50 1,90 76,00 x 5,00 8,89

52,00 x 2,00 2,50 76,00 x 6,00 10,52

52,00 x 4,00 4,81 76,10 x 2,00 3,71

53,00 x 1,50 1,93 76,10 x 2,60 4,79

53,00 x 3,00 3,76 76,10 x 2,90 5,32

53,00 x 3,60 4,45 76,10 x 3,20 5,84

53,00 x 4,00 4,91 76,10 x 3,60 6,54

53,00 x 4,50 5,47 76,10 x 4,00 7,22

54,00 x 2,00 2,60 76,10 x 4,50 8,07

55,00 x 2,50 3,29 76,10 x 6,30 11,01

55,00 x 5,00 6,26 80,00 x 2,00 3,91

57,00 x 2,00 2,75 80,00 x 2,50 4,85

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

Maße  
AD x S 

 (in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

80,00 x 4,00 7,61 114,30 x 2,60 7,27

80,00 x 5,00 9,39 114,30 x 3,05 8,50

82,50 x 3,60 7,11 114,30 x 3,20 8,90

85,00 x 2,50 5,17 114,30 x 3,60 9,98

88,90 x 2,00 4,35 114,30 x 4,00 11,05

88,90 x 2,60 5,62 114,30 x 4,50 12,37

88,90 x 2,90 6,25 114,30 x 5,40 14,73

88,90 x 3,05 6,56 114,30 x 6,02 16,32

88,90 x 3,20 6,49 114,30 x 6,30 17,04

88,90 x 3,60 7,69 114,30 x 8,56 22,67

88,90 x 4,05 8,61 121,00 x 4,00 11,72

88,90 x 4,50 9,51 127,00 x 4,00 12,32

88,90 x 5,49 11,47 133,00 x 4,00 12,92

88,90 x 5,90 12,26 133,00 x 5,00 16,03

88,90 x 6,30 13,03 133,00 x 6,30 19,99

88,90 x 7,62 15,51 139,70 x 4,00 13,59

90,00 x 5,00 10,64 139,70 x 5,00 16,86

97,00 x 4,00 9,32 139,70 x 6,30 21,04

100,00 x 3,00 7,29 141,30 x 6,55 22,10

100,00 x 5,00 11,98 141,30 x 9,53 31,44

101,60 x 3,60 8,83 159,00 x 4,50 17,41

101,60 x 4,05 9,89 159,00 x 5,00 19,28

101,60 x 5,74 13,78 159,00 x 6,30 24,09

102,00 x 6,50 15,54 168,30 x 4,50 18,46

105,00 x 2,50 6,42 168,30 x 5,00 20,45

108,00 x 3,00 7,89 168,30 x 6,30 25,56

108,00 x 3,20 8,40 168,30 x 7,11 28,69

108,00 x 3,60 9,41 168,30 x 10,97 43,21

108,00 x 4,00 10,42 219,10 x 6,35 33,57

108,00 x 4,50 11,66 219,10 x 8,18 43,20

108,00 x 5,00 12,90 219,10 x 12,70 65,64

108,00 x 6,30 16,04 219,10 x 8,18 43,20

108,00 x 8,00 20,03 219,10 x 12,70 65,64

Rundrohre: nahtlos, nach DIN EN ISO 1127 - 1.4301 / 1.4541 / 1.4571	

In Handelslängen ca. 4,00 – ca. 7,00 Meter, ggf. auch gesägte 
Fixlängen möglich.

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tat-
sächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Blechgröße
theoret. Gewicht 

(kg/Tafel)
1.4301 1.4404 1.4571

 0,50 x 1000 x 2000 8,00

 0,50 x 1250 x 2500 12,50

 0,50 x 1500 x 3000 18,00

 0,70 x 1000 x 2000 11,20

 0,80 x 1000 x 2000 12,80 

 0,80 x 1250 x 2500 20,00 

 0,80 x 1500 x 3000 28,80

 1,00 x 1000 x 2000 16,00 

 1,00 x 1250 x 2500 25,00 

 1,00 x 1500 x 3000 36,00 

 1,25 x 1000 x 2000 20,00

 1,25 x 1250 x 2500 31,25

 1,25 x 1500 x 3000 45,00

 1,50 x 1000 x 2000 24,00 

 1,50 x 1250 x 2500 37,50 

 1,50 x 1500 x 3000 54,00 

 2,00 x 1000 x 2000 32,00 

2,00 x 1250 x 2500 50,00 

 2,00 x 1500 x 3000 72,00   

 2,50 x 1000 x 2000 40,00

 2,50 x 1250 x 2500 62,50

 2,50 x 1500 x 3000 90,00

 3,00 x 1000 x 2000 48,00 

 3,00 x 1250 x 2500 75,00 

 3,00 x 1500 x 3000 108,00   

 4,00 x 1000 x 2000 64,00

 4,00 x 1250 x 2500 100,00

 4,00 x 1500 x 3000 144,00  

 5,00 x 1000 x 2000 80,00

 5,00 x 1250 x 2500 125,00

 5,00 x 1500 x 3000 180,00

 6,00 x 1000 x 2000 96,00

 6,00 x 1250 x 2500 150,00

 6,00 x 1500 x 3000 216,00

 8,00 x 1000 x 2000 128,00

 8,00 x 1250 x 2500 200,00

 8,00 x 1500 x 3000 288,00

Bleche, kaltgewalzt, Oberfläche 2B (vormals IIIC / n), DIN EN 10259

Lagervorrat: 

20 | Edelstahl  Bleche
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Blechgröße
theoret. Gewicht 

(kg/Tafel)
1.4301 1.4404 1.4571

3,0 x 1000 x 2000 48,00

3,0 x 1250 x 2500 75,00

3,0 x 1500 x 3000 108,00

4,0 x 1000 x 2000 64,00

4,0 x 1250 x 2500 100,00

4,0 x 1500 x 3000 144,00 

5,0 x 1000 x 2000 80,00

5,0 x 1250 x 2500 125,00

5,0 x 1500 x 3000 180,00   

6,0 x 1000 x 2000 96,00

6,0 x 1250 x 2500 150,00

6,0 x 1500 x 3000 216,00   

7,0 x 1000 x 2000 112,00

7,0 x 1250 x 2500 175,00

7,0 x 1500 x 3000 252,00

8,0 x 1000 x 2000 128,00

8,0 x 1250 x 2500 200,00

8,0 x 1500 x 3000 288,00   

10,0 x 1000 x 2000 160,00

10,0 x 1250 x 2500 200,00

10,0 x 1500 x 3000 360,00   

12,0 x 1000 x 2000 192,00

12,0 x 1250 x 2500 300,00

12,0 x 1500 x 3000 432,00   

15,0 x 1000 x 2000 240,00

15,0 x 1250 x 2500 375,00

15,0 x 1500 x 3000 540,00   

20,0 x 1000 x 2000 320,00

20,0 x 1250 x 2500 500,00

20,0 x 1500 x 3000 720,00   

25,0 x 1000 x 2000 400,00

25,0 x 1250 x 2500 625,00

25,0 x 1500 x 3000 900,00

30,0 x 1000 x 2000 480,00

30,0 x 1250 x 2500 750,00

30,0 x 1500 x 3000 1080,00

Bleche, warmgewalzt, Oberfläche 1D (vormals C2, Ila), DIN EN 10029 / EN 10088-2

Grundsätzlich alle Bleche auf Wunsch foliert mit Laserfolie erhältlich.
Aus Lagervorrat, alle weiteren Abmessungen aus Werksvorrat.
Ebenfalls in den Werkstoffqualitäten 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4828 und 1.4841.	
Weitere Blechstärken (40 - 150 mm Stärke) / Abmessungen / Zuschnitte auf Anfrage möglich.	
Strukturbleche wie z.B. Mandorla auf Anfrage.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat: 
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22 | Edelstahl  Oberflächenausführungen von Edelstahl-Blechen und -Bändern

Kurzzeichen¹ Ausführung Oberfläche
Kurzzeichen 

nach 
DIN 17440/41

warm- 
gewalzt

1U
warmgewalzt, nicht wärmebehandelt, 

nicht entzundert
mit Walzzunder bedeckt a1

1C
warmgewalzt, wärmebehandelt, 

nicht entzundert
mit Walzzunder bedeckt b (1c)

1E
warmgewalzt, wärmebehandelt,

mechanisch entzundert
zunderfrei c1 (lla)

1D
warmgewalzt,  

wärmebehandelt, gebeizt
zunderfrei c2 (llla)

kalt- 
gewalzt

2H kaltverfestigt blank f (llla)

2C
kaltgewalzt, wärmebehandelt, 

nicht entzundert
glatt, mit Zunder von der  

Wärmebehandlung

2E
kaltgewalzt, wärmebehandelt, 

mechanisch entzundert
rau und stumpf

2D
kaltgewalzt, wärmebehandelt, 

gebeizt
glatt h (lllb)

2B
kaltgewalzt, wärmebehandelt, 

gebeizt, kalt nachgewalzt
glatter als 2D n (lllc)

2R kaltgewalzt, blankgeglüht glatt, blank,reflektierend m (llld)

2Q
kaltgewalzt, gehärtet und 

angelassen
zunderfrei

Oberflächenausführungen von Edelstahl-Blechen und -Bändern, genormt nach DIN EN 10088-2

¹ Nicht alle Ausführungsarten und Oberflächenbeschaffenheiten für alle Stahlsorten verfügbar.				  
Oberflächeneigenschaften können variieren.		Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten.

VP beliefert mit dem betriebseigenen Fuhrpark.
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Ø in 
mm

PA 6 (Polyamid) POM-C (Polyoxymethylen / Polyacetal)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur schwarz

Toleranz AD 
(mm)

theor. Gewicht 
(kg/m)

natur schwarz
Toleranz 

AD (mm)

4 0,02 +0,10/+0,60 0,02  +0,10/+0,60

5 0,03 0,03 

6 0,04  0,05  

8 0,06  +0,10/+0,70 0,08   +0,10/+0,70

10 0,10   0,12  

12 0,14   +0,20/+0,80 0,18   +0,20/+0,80

14 0,20  0,24  

15 0,23   0,28  

16 0,25  0,32  

18 0,31  0,39  

20 0,40   0,50  

22 0,47  +0,20/+1,00 0,58   +0,20/+1,00

25 0,62   0,76  

28 0,75  0,92  

30 0,90   1,10  

32 0,98  +0,20/+1,20 1,21   +0,20/+1,20

35 1,21    

36 1,25   1,50  

40 1,56   1,91  

45 1,98   +0,30/+1,30 2,40   +0,30/+1,30

50 2,43   +0,30/+1,90 3,00  

55 3,55  

56 2,95  3,65  

60 3,50   +0,30/+2,50 4,30   +0,30/+1,60

65 3,97   5,00  

70 4,73   5,80  

75 5,30   +0,40/+2,80 6,60   +0,40/+2,00

80 6,20   7,60  

85 6,81   +0,50/+3,20 8,42   +0,50/+2,20

90 7,80   9,52  

95 8,24   +0,60/+3,50

100 9,80   12,00   +0,60/+2,50

110 12,00   +0,70/+3,90 14,20   +0,70/+3,00

120 14,20   +0,80/+4,30 17,20   +0,80/+3,50

125 14,76   18,30  

130 16,00   +0,80/+5,00 20,20   +0,90/+3,80

135 17,23   21,75  

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

3000 mm: extrudiert (bis Ø 120 mm), 1000 - 2000 mm: gegossen (ab Ø 50 - 500 mm) 3000 mm

Kunststoff-Rundstäbe, verschiedene Werkstoffe.	

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Fortsetzung auf der nächsten Seite
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24 | Kunststoffe  Rundstäbe

Kunststoff-Rundstäbe, verschiedene Werkstoffe.	

Ø in 
mm

PA 6 (Polyamid) POM-C (Polyoxymethylen / Polyacetal)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur schwarz

Toleranz AD 
(mm)

theor. Gewicht 
(kg/m)

natur schwarz
Toleranz 

AD (mm)

140 18,51   22,90  

150 23,50   +0,80/+5,30 27,40   +1,00/+4,20

160 25,10   +0,80/+6,00 30,40   +1,10/+4,50

170 27,30   +1,00/+6,50 34,70  

180 32,00   39,00  

190 34,00  +1,00/+7,50

200 38,50   48,20   +1,30/+5,50

210 42,00  +1,00/+8,50 51,50   +1,30/+5,80

220 47,00  

230 49,90   +1,00/+9,50 61,80  +1,50/+6,20

250 62,00   73,00  

280 76,20   +1,00/+11,00

300 87,00   +1,50/+12,00 104,70   +1,50/+7,50

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

3000 mm: extrudiert (bis Ø 120 mm), 1000 - 2000 mm: gegossen (ab Ø 50 - 500 mm) 3000 mm

Ø in 
mm

PE 300 (Polyethylen) PE 1000 (Polyethylen UHMW)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur/

schwarz
Toleranz AD 

(mm)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur grün schwarz

Toleranz 
AD (mm)

8 0,05  +0,10/+0,50 +0,50/+0,10

10 0,08  +0,10/+0,60 0,07    +0,60/+0,10

12 0,11  +0,20/+0,70

15 0,18  +0,20/+0,80 0,16    +0,80/+0,20

18 0,26 +0,20/+0,90 0,24  +0,90/+0,20

20 0,33  +0,20/+1,20 0,30    +1,20/+0,20

25 0,52  +0,20/+1,20 0,50    +1,20/+0,20

30 0,73  +0,20/+1,20 0,70    +1,20/+0,20

35 0,99  +0,20/+1,30 0,89    +1,30/+0,20

40 1,31  +0,20/+1,50 1,17    +1,50/+0,20

42 1,46 +0,20/+2,00 1,30    +2,00/+0,20

45 1,72  +0,20/+2,00 1,50    +2,00/+0,30

50 2,09  +0,30/+2,00 1,83    +2,00/+0,30

55 2,48  +0,30/+2,00 2,21    +2,00/+0,30

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Längen: 2000 mm: bis Ø 130 mm, 1000 mm: ab  Ø 140 mm Längen: 2000 mm, 1000 mm auf Anfrage möglich.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Andere Lieferlängen, bzw. Abschnitte auf Anfrage möglich (alle Werkstoffe).
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Ø in 
mm

PE 300 (Polyethylen) PE 1000 (Polyethylen UHMW)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur/

schwarz
Toleranz AD 

(mm)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur grün schwarz

Toleranz 
AD (mm)

60 3,02  +0,30/+2,30 2,63    +2,30/+0,30

65 3,57  +0,30/+2,50 3,10    +2,50/+0,30

70 4,03  +0,30/+2,50 3,60    +2,50/+0,30

75 4,90  +0,40/+3,00 4,11  +3,00/+0,40

80 5,38  +0,40/+3,00 4,70    +3,00/+0,40

85 5,78 +0,50/+3,40 5,30  +3,40/+0,50

90 6,74  +0,50/+3,40 6,00    +3,40/+0,50

100 8,18  +0,60/+3,80 7,30    +3,80/+0,60

110 10,02  +0,70/+4,20 8,84    +4,20/+0,70

120 11,81  +0,80/+4,60 10,52    +4,60/+0,80

125 12,77  +0,80/+4,60 11,41    +4,60/+0,80

130 13,84  +0,80/+4,80 12,34    +5,40/+0,90

140 15,76  +0,90/+5,40 14,32    +5,40/+0,90

150 18,75  +1,00/+5,80 16,43    +5,80/+1,00

160 20,88  +1,00/+8,00 18,70    +6,30/+1,10

170 23,76  +1,20/+8,00

180 26,76  +1,20/+8,00 23,70    +7,40/+1,20

200 33,43  +1,30/+8,50 29,22    +8,50/+1,30

250 52,21 +1,30/+9,00 45,70    +9,50/+1,50

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Längen: 2000 mm: bis Ø 130 mm, 1000 mm: ab  Ø 140 mm Längen: 2000 mm, 1000 mm auf Anfrage möglich.

Kunststoff-Rundstäbe, verschiedene Werkstoffe.	

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Andere Lieferlängen, bzw. Abschnitte auf Anfrage möglich (alle Werkstoffe).
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.
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Ø in 
mm

PTFE (Polytetrafluorethylen) PEEK (Polyetheretherketon)
theor. Gewicht 

(kg/m)
reinweiß

Toleranz AD 
(mm)

theor. Gewicht 
(kg/m)

natur
Toleranz AD 

(mm)

5 0,05 +0,00/+0,30 0,03  +0,10/+0,60

6 0,07 +0,00/+0,40 0,04 

8 0,12 0,07  +0,10/+0,70

10 0,18  0,12 

12 0,27  +0,00/+0,80 0,16  +0,20/+0,80

14 0,36 

15 0,41  0,25 

16 0,50 0,29 

18 0,60  0,36 

20 0,73  0,44 

22 0,90 +0,00/+1,20 0,54  +0,20/+1,00

25 1,14  0,69 

28 1,43 0,86 

30 1,70  +0,00/+1,60 0,98 

32 1,90 1,12  +0,20/+1,20

35 2,24 

36 1,41 

40 2,94  +0,00/+2,00 1,74 

45 3,70  2,20  +0,30/+1,30

50 4,54  2,71 

55 5,54 +0,00/+2,60

56 3,40 

60 6,60  3,90  +0,30/+1,60

65 7,70 +0,00/+2,80 4,60 

70 8,90  5,30 

80 11,63  6,92  +0,40/+2,00

90 14,70 8,80  +0,50/+2,20

100 18,17  +0,00/+4,00 10,90  +0,60/+2,50

110 22,00 13,13  +0,70/+3,00

120 26,00 15,70  +0,80/+3,50

125 17,00 

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Längen: 3000 mm

Kunststoff-Rundstäbe, verschiedene Werkstoffe.	

Lagervorrat:  Werksvorrat: Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ø in 
mm

PTFE (Polytetrafluorethylen) PEEK (Polyetheretherketon)
theor. Gewicht 

(kg/m)
reinweiß

Toleranz AD 
(mm)

theor. Gewicht 
(kg/m)

natur
Toleranz AD 

(mm)

140 35,70 +0,00/+6,00 21,30 

150 41,00 24,44  +1,00/+4,20

160 46,40 27,80  +1,10/+4,50

165 29,70  +1,20/+5,00

180 35,20 

200 43,40  +1,30/+5,50

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Längen: 3000 mm

Kunststoff-Rundstäbe, verschiedene Werkstoffe.	

Ø in 
mm

PET (Polyethylenterephthalat) PVC-U (Polyvinylchlorid)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur

Toleranz AD 
(mm)

grau
weiß / 

schwarz
rot

Toleranz AD 
(mm)

6   +0,10/+0,40

8    +0,10/+0,60

10 0,12  +0,10/+0,70   

12 0,17 +0,20/+0,80    +0,20/+0,70

15 0,26   

16 0,30  

18 0,37 

20 0,46     +0,20/+1,00

22 0,56 +0,20/+1,00 

25 0,71    

28 0,89 

30 1,02     +0,20/+1,20

32 1,16 +0,20/+1,20 

35  +0,20/+1,30

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Längen: 3000 mm Längen: 2000 mm bis Ø 130 mm, 1000 mm ab  Ø 140 - 300 mm

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

PTFE und PEEK auf Anfrage auch glasfaserverstärkt (GF25/GF30) erhältlich.
Andere Lieferlängen, bzw. Abschnitte auf Anfrage möglich (alle Werkstoffe).
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.	
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Ø in 
mm

PET (Polyethylenterephthalat) PVC-U (Polyvinylchlorid)
theor. Gewicht 

(kg/m)
natur

Toleranz AD 
(mm)

grau
weiß / 

schwarz
rot

Toleranz AD 
(mm)

40 1,80     +0,20/+1,50

45 2,29  +0,30/+1,30   +0,30/+1,70

50 2,81     +0,30/+2,00

56 3,52  

60 4,05  +0,30/+1,60    +0,30/+2,30

65 4,74    +0,30/+2,50

70 5,48    

75 6,33 +0,40/+2,00  

80 7,18     +0,40/+2,50

85  

90 9,09  +0,50/+2,20    +0,50/+2,80

95 

100 11,24  +0,60/+2,50    +0,60/+3,00

110 13,63  +0,70/+3,00   +0,70/+3,00

120 16,26  +0,80/+3,50   

125 17,61  

130 19,08  +0,90/+3,80   

140 22,08    +0,90/+4,00

150 25,40  +1,00/+4,20    +1,00/+4,20

160 28,90  +1,00/+4,50    +1,10/+4,50

165 30,80 +1,20/+5,00

180 36,50     +1,20/+8,00

200 45,10  +1,30/+5,50   +1,30/+8,00

225  

250    +1,50/+8,00

280 

300   +1,30/+10,00

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Längen: 3000 mm Längen: 2000 mm bis Ø 130 mm, 1000 mm ab  Ø 140 - 300 mm

Kunststoff-Rundstäbe, verschiedene Werkstoffe.	

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Andere Lieferlängen, bzw. Abschnitte auf Anfrage möglich (alle Werkstoffe).
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.	
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Ø AD 
 (in mm)

Ø ID 
 (in mm)

PA 6 (Polyamid)

theor. Gewicht (kg/m) natur Toleranz AD (mm) Toleranz ID (mm)

25 12 0,50  +0,4/+1,1 -0,4/-1,1

25 15 0,41 

30 15 0,68 

30 20 0,51 

35 15 1,05  +0,6/+2,0 -0,6/-2,0

35 20 0,95 

35 25 0,70 

40 20 1,24 

40 25 1,05 

40 30 0,81 

45 20 1,64 

45 25 1,43 

45 30 1,20 

45 35 0,92 

50 20 2,10 

50 25 1,89 

50 30 1,65 

50 35 1,37 

50 40 1,04 

55 30 2,14  +0,8/+2,5 -0,8/-2,5

55 35 1,91 

60 30 2,74 

60 35 2,45 

60 40 2,13 

60 50 1,35 

65 30 3,25  +0,8/+3,0 -0,8/-3,0

65 35 3,05 

65 40 2,71 

65 50 1,92 

70 30 4,00 

70 40 3,40 

70 50 2,61 

75 40 4,10 

75 50 3,30 

75 60 2,32 

80 30 5,42 

80 40 4,80 

80 50 3,95 

80 60 3,04 

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Standardlänge: 3000 mm

Kunststoff-Hohlstäbe

Lagervorrat:  Werksvorrat: Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Ø AD 
 (in mm)

Ø ID 
 (in mm)

PA 6 (Polyamid)

theor. Gewicht (kg/m) natur Toleranz AD (mm) Toleranz ID (mm)

85 40 5,65 

90 40 6,45 

90 50 5,65  +1,2/+3,6 -1,6/-5,0

90 60 4,75 

90 70 3,60 

100 40 8,30 

100 50 7,45 

100 60 6,55 

100 70 5,45 

100 80 4,10 

110 50 9,30 

110 60 8,60 

110 80 6,10 

110 90 4,80 

120 60 10,50  +1,5/+4,5 -2,0/-6,5

120 80 8,00 

120 100 4,70 

125 80 10,00 

Herstellungslängen: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 %

Standardlänge: 3000 mm

Kunststoff-Hohlstäbe

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Größere Abmessungen auf Anfrage. 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Sortiment PA 6 Rundstäbe; S. 23 f.
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Stärke 
(mm)

PA 6 (Polyamid) 

Abmessung 
(mm)

Toleranz Stärke 
(mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

natur schwarz

5 500 x 3000 +0,20/+0,70 3,30 

6 500 x 3000 3,90  

8 500 x 3000 +0,20/+1,10 5,20 

10 500 x 3000 6,40  

10 620 x 3000 7,90 

10 1000 x 2000 +0,20/+1,50 13,40  

10 1220 x 3048 17,10 

12 500 x 3000 +0,30/+1,50 7,73  

12 1000 x 2000 +0,30/+2,50 15,90  

12 1220 x 3048 20,04 

16 500 x 3000 10,12  

16 1000 x 2000 20,90  

16 1220 x 3048 26,00  

20 500 x 3000 12,52  

20 620 x 3000 15,43  

20 1000 x 2000 26,00  

20 1220 x 3048 32,00  

25 500 x 3000 15,51  

25 1000 x 2000 32,10  

25 1220 x 3048 39,40  

30 500 x 3000 +0,50/+2,50 18,90  

30 620 x 3000 23,30 

30 1000 x 2000 +0,50/+3,50 38,40  

30 1220 x 3048 46,80  

35 1000 x 2000 44,60  

40 500 x 3000 24,90  

40 620 x 3000 30,60 

40 1000 x 2000 51,00  

40 1220 x 3048 61,70  

50 500 x 3000 31,00  

50 620 x 3000 38,00 

50 1000 x 2000 63,40  

50 1220 x 3048 76,60  

60 500 x 3000 +0,50/+3,50 37,10 

60 1000 x 2000 +0,50/+5,00 76,00  

60 1220 x 3048 91,40  

Herstellungslänge 3000 mm: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3% - Breite +5 / +25 mm

Herstellungslänge 2000 / 3048 mm: Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3% - Breite +0 / +4%

Längen 3000 mm extrudiert, Längen 2000 / 3048 mm = Gussplatten

Kunststoff-Platten

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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Stärke 
(mm)

PA 6 (Polyamid) 

Abmessung 
(mm)

Toleranz Stärke 
(mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

natur schwarz

70 1000 x 2000 88,40  

80 500 x 3000 49,60 

80 1000 x 2000 +0,50/+7,00 101,00  

90 1000 x 2000 113,40 

100 500 x 3000 61,50 

100 1000 x 2000 126,00  

120 1000 x 2000 +0,50/+9,00 151,00  

Herstellungslänge: 3000 mm, Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3% - Breite +5 / +25 mm

Herstellungslänge: 2000 / 3048 mm, Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3% - Breite +0 / +4%

Längen 3000 mm extrudiert, Längen 2000 / 3048 mm = Gussplatten

Kunststoff-Platten

Oberflächen der Platten auf Wunschmaß gehobelt lieferbar, Tol. +/- 0,2 mm.
Andere Farben, Abmessungen und Lieferlängen (auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Stärke 
(mm)

POM-C (Polyoxymethylen / Polyacetal)

Abmessung 
(mm)

Toleranz Stärke 
(mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

natur schwarz

5 500 x 3000 +0,20/+0,70 4,04 

6 500 x 3000 4,80  

8 500 x 3000 +0,20/+1,10 6,41  

10 500 x 3000 7,90  

10 620 x 3000 9,73  

10 1000 x 2000 15,60  

12 500 x 3000 +0,30/+1,50 9,60  

12 1000 x 2000 18,83 

15 1000 x 2000 23,21  

16 500 x 3000 12,52  

16 1000 x 2000 24,70  

20 500 x 3000 15,50  

20 620 x 3000 19,10  

20 1000 x 2000 30,50  

25 500 x 3000 19,20  

25 620 x 3000 23,70  

25 1000 x 2000 38,00  

30 500 x 3000 +0,50/+2,50 23,33  

30 620 x 3000 29,00  

30 1000 x 2000 46,00  

35 620 x 3000 33,30  

35 1000 x 2000 53,30  

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Stärke 
(mm)

POM-C (Polyoxymethylen / Polyacetal)

Abmessung 
(mm)

Toleranz Stärke 
(mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

natur schwarz

40 500 x 3000 31,00  

40 620 x 3000 38,00  

40 1000 x 2000 61,00  

50 500 x 3000 38,10  

50 620 x 3000 47,00  

50 1000 x 2000 75,20  

60 500 x 3000 +0,50/+3,50 46,00  

60 620 x 3000 57,00  

60 1000 x 2000 91,00  

70 500 x 3000 53,30 

70 1000 x 2000 105,10  

80 500 x 3000 +0,50/+5,00 61,30  

80 620 x 3000 76,00 

80 1000 x 2000 121,00  

100 500 x 3000 76,10  

100 1000 x 2000 150,00  

120 620 x 3000 +0,50/+6,00 113,00 

150 620 x 3000 +0,50/+7,00 140,40 

Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3% - Breite +5 / +25 mm

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Oberflächen der Platten auf Wunschmaß gehobelt lieferbar, Tol. +/- 0,2 mm.
Andere Farben, Abmessungen und Lieferlängen (auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kunststoff-Platten

Sortiment POM Platten; S. 32 f.
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Kunststoff-Platten

Stärke 
(mm)

PC (Polycarbonat / Acrylglas)

Abmessung (mm) farblos

1 1250 x 2050 

1,5 2050 x 3050 

2 1250 x 2050 

2 2050 x 3050 

3 1250 x 2050 

3 2050 x 3050 

4 1250 x 2050 

4 2050 x 3050 

5 1250 x 2050 

5 2050 x 3050 

6 1250 x 2050 

6 2050 x 3050 

8 1250 x 2050 

8 2050 x 3050 

10 1250 x 2050 

10 2050 x 3050 

12 1250 x 2050 

12 2050 x 3050 

15 2050 x 3050 

Stärke 
(mm)

PVC-U (Polyvinylchlorid)

Abmessung 
(mm)

Toleranz 
Stärke 
(mm)

theoret.  
Gewicht 

(kg/Tafel)

grau 
RAL 7011

1 1000 x 2000 ±0,11 2,94 

1,5 1000 x 2000 ±0,13 4,41 

2 1000 x 2000 ±0,14 5,88 

3 1000 x 2000 ±0,17 8,82 

4 1000 x 2000 ±0,20 11,76 

5 1000 x 2000 ±0,23 14,70 

6 1000 x 2000 ±0,26 17,64 

8 1000 x 2000 ±0,32 23,52 

10 1000 x 2000 ±0,38 29,40 

12 1000 x 2000 ±0,44 35,28 

15 1000 x 2000 ±0,53 44,10 

20 1000 x 2000 ±0,68 58,80 

25 1000 x 2000 ±0,83 73,50 

30 1000 x 2000 ±0,98 88,20 

35 1000 x 2000 ±1,13 102,90 

40 1000 x 2000 ±1,28 117,60 

50 1000 x 2000 ±1,58 147,00 

Stärke 
(mm)

PP-H (Polypropylen)

Abmessung 
(mm)1

Toleranz 
Stärke 
(mm)

theoret.  
Gewicht 

(kg/Tafel)

grau 
RAL 7032

1 1000 x 2000 ±0,10 1,84 

2 1000 x 2000 ±0,15 3,68 

3 1000 x 2000 5,52 

4 1000 x 2000 ±0,20 7,36 

5 1000 x 2000 ±0,25 9,20 

6 1000 x 2000 11,04 

8 1000 x 2000 ±0,30 14,72 

10 1000 x 2000 ±0,38 18,40 

12 1000 x 2000 ±0,45 22,08 

15 1000 x 2000 ±0,55 27,60 

20 1000 x 2000 ±0,70 36,80 

25 1000 x 2000 ±0,80 46,00 

30 1000 x 2000 ±1,00 55,20 

40 1000 x 2000 ±1,30 73,60 

50 1000 x 2000 ±1,55 92,00 

extrudierte Platten, normal schlagzäh	  Format: 1500 x 3000 mm auch möglich 
Weitere Farben (hellgrau, schwarz, weiß und rot) auf Anfrage

extrudierte Platten¹ Zum Teil auch in den folgenden Formaten erhältlich:
1500 x 3000 mm, 2000 x 4000 mm

INNENANWENDUNG, generell mit Folie. 
Sonderqualitäten (antistatisch, UV-stabil, kratzfest) 
auf Anfrage.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Andere Farben, Abmessungen und Lieferlängen 
(auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich.

Die angegebenen Gewichte sind theoretisch.
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.
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Werksvorrat: 

Stärke 
(mm)

PEEK (Polyetheretherketon)
Stärke 
(mm)

PTFE (Polytetrafluorethylen)

Abmessung 
(mm)

Toleranz 
Stärke 
(mm)

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)
natur

theoret.  
Gewicht 

(kg/Tafel)
weiß

5 500 x 3000 +0,20/+0,70 9,83  1 3,14 

6 500 x 3000 11,79  1,5 4,71 

8 500 x 3000 +0,20/+1,10 15,72  2 6,28 

10 500 x 3000 19,65  3 9,42 

10 620 x 3000 24,37  4 12,56 

12 500 x 3000 +0,30/+1,50 23,58  5 15,70 

16 500 x 3000 31,44  6 18,84 

16 620 x 3000 39,00  8 25,11 

20 500 x 3000 39,30  10 31,39 

20 620 x 3000 48,73  12 37,67 

20 1000 x 2000 52,40  15 47,09 

25 500 x 3000 49,13  20 62,78 

25 1000 x 2000 65,50  25 78,48 

30 500 x 3000 +0,50/+2,50 58,95  30 94,18 

30 620 x 3000 73,10  35 109,87 

30 1000 x 2000 78,60  40 125,57 

36 500 x 3000 70,74  45 141,26 

40 500 x 3000 78,60  50 156,96 

40 620 x 3000 97,46  60 188,35 

40 1000 x 2000 104,80  70 219,74 

50 500 x 3000 98,25  80 251,14 

50 620 x 3000 121,83 

50 1000 x 2000 131,00 

60 500 x 3000 +0,50/+3,50 117,90 

60 1000 x 2000 157,20 

80 500 x 3000 +0,50/+5,00 157,20 

100 300 x 3000 117,90 

120 620 x 1000 +0,50/+6,00 97,46 

150 620 x 1000 +0,50/+7,00 121,83 

Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3% - Breite +5 / +25 mm PTFE Standardformat: 1200 x 1200 mm

Andere Formate (auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich.

Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kunststoff-Platten
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Stärke 
(mm)

PE 300 (Polyethylen HD)

Abmessung (mm) Toleranz Stärke (mm)¹ theoret. Gewicht (kg/Tafel) natur schwarz

1 1000 x 2000 ±0,10 2,00  

1,5 1000 x 2000 ±0,15 3,00 

2 1000 x 2000 4,00  

2 1500 x 3000 9,00  

3 1000 x 2000 6,00  

3 1500 x 3000 ±0,20  

4 1000 x 2000 8,00  

4 1500 x 3000  

5 1000 x 2000 ±0,25 10,00  

5 1500 x 3000  

5 2000 x 4000 

6 1000 x 2000 12,00  

6 1500 x 3000  

6 2000 x 4000 

8 1000 x 2000 ±0,30 16,00  

8 1500 x 3000  

8 2000 x 4000 

10 1000 x 2000 ±0,38 20,00  

10 1500 x 3000  

10 2000 x 4000  

12 1000 x 2000 ±0,45 24,00  

12 1500 x 3000  

12 2000 x 4000 

15 1000 x 2000 ±0,55 30,00  

15 1500 x 3000  

15 2000 x 4000  

20 1000 x 2000 ±0,70 40,00  

20 1500 x 3000  

20 2000 x 4000  

25 1000 x 2000 ±0,80 50,00  

25 1500 x 3000 112,50  

25 2000 x 4000 200,00  

30 1000 x 2000 ±1,00 60,00  

30 1500 x 3000  

30 2000 x 4000  

40 1000 x 2000 ±1,30 80,00 

40 2000 x 4000 

50 1000 x 2000 ±1,55 100,00 

50 2000 x 4000 400,00 

¹ extrudierte Platten

Kunststoff-Platten

Weitere Abmessungen und Lieferlängen (auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Stärke 
(mm)

PE 500 (Polyethylen HMW)

Abmessung (mm) Toleranz Stärke (mm)2 theo. Gewicht (kg/Tafel) natur schwarz grün blau

1 1000 x 2000 ±0,10 2,00 

2 1000 x 2000 ±0,15 4,00 

3 1020 x 2050 ±0,20 6,27   

4 1000 x 2000 8,00 

5 1020 x 2050 10,46  

6 1020 x 2050 12,55    

8 1020 x 2050 16,73    

10 1020 x 2050 20,91    

10 1250 x 3050 ±0,20 38,13    

12 1020 x 2050 25,09    

15 1020 x 2050 ±0,20 31,37    

15 1250 x 3050 57,19    

20 1020 x 2050 ±0,20 41,82    

20 1250 x 3050 76,25    

25 1020 x 2050 ±0,20 52,28    

30 1020 x 2050 ±0,20 62,73    

30 1250 x 3050 ±0,20 114,38    

35 1000 x 2000 70,00   

40 1020 x 2050 83,64    

50 1020 x 2050 104,55    

60 1020 x 2050 125,46    

80 1020 x 2050 167,28    

90 1020 x 2050 188,19    

100 1020 x 2050 209,10    

110 1020 x 2050 230,01   

120 1020 x 2050 ±0,20 250,92   

150 1020 x 2050 313,65   

200 1020 x 2050 418,20   

Andere verfügbare Standardabmessungen PE 500:	
1020 x 2050 mm 	 1020 x 3050 mm
1250 x 2050 mm	 1250 x 3050 mm
	
² extrudierte Platten von Stärke 1 bis 15 mm möglich (Stärkentoleranz abweichend).
Gepresste, gehobelte Platten ab Stärke 3 mm (Stärkentoleranz wie oben angegeben).
Verfügbare Sonderqualitäten: +ESD, +AST, +EL: ESD = Elektrostatische Entladung, AST = antistatisch, EL = elektrisch leitfähig

Kunststoff-Platten

Die Tafeln sind auch als Regenerat und in der Farbe Confetti erhältlich. Weitere Abmessungen und Lieferlängen  
(auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch.
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr. Lagervorrat:  Werksvorrat: 

 04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de  04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de



38 | Kunststoffe  Platten

Stärke 
(mm)

PE 1000 (Polyethylen UHMW)

Abmessung (mm) Toleranz Stärke (mm)1 theo. Gewicht (kg/Tafel) natur schwarz grün blau

3 1020 x 2050 ±0,20 6,27   

5 1020 x 2050 10,46 

6 1020 x 2050 12,55   

8 1020 x 2050 16,73    

10 1020 x 2050 20,91    

10 1250 x 3050 38,13    

12 1020 x 2050 25,09    

15 1020 x 2050 ±0,20 31,37    

15 1250 x 3050 57,19    

20 1020 x 2050 41,82    

20 1250 x 3050 76,25    

25 1020 x 2050 52,28    

30 1020 x 2050 ±0,20 62,73    

30 1250 x 3050 114,38    

40 1020 x 2050 83,64    

50 1020 x 2050 104,55    

60 1020 x 2050 125,46    

80 1020 x 2050 167,28   

90 1020 x 2050 188,19   

100 1020 x 2050 209,10   

110 1020 x 2050 230,01   

120 1020 x 2050 ±0,20 250,92   

150 1020 x 2050 313,65   

200 1020 x 2050 418,20   

Andere verfügbare Standardabmessungen PE 1000:
1020 x 2050 mm	 1250 x 2050 mm
1020 x 3050 mm	 1250 x 3050 mm
1 gepresste, gehobelte Platten

Verfügbare Sonderqualitäten:  
+ESD, +AST, +EL, +MOS2	
ESD	 = Elektrostatische Entladung 	
AST	 = antistatisch	
EL	 = elektrisch leitfähig	
MOS2	= Molybdänsulfid (Schmierstoff)

Kunststoff-Platten

Die Tafeln sind auch als Regenerat und in der Farbe Confetti erhältlich. 
Weitere Abmessungen und Lieferlängen (auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich. 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr. 

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Sortiment PE-Platten; S. 37 ff.
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Stärke 
(mm)

PET (Polyethylenterephthalat)

Abmessung (mm) Toleranz Stärke (mm)¹ theoret. Gewicht (kg/Tafel) weiß

8 500 x 3000 +0,20/+1,10 18,54 

10 500 x 3000 22,83 

10 620 x 3000 28,14 

12 500 x 3000 +0,30/+1,50 27,66 

16 500 x 3000 36,21 

620 x 3000 44,67 

1000 x 2000 47,60 

20 500 x 3000 44,79 

620 x 3000 55,23 

1000 x 2000 58,80 

25 500 x 3000 55,50 

620 x 3000 68,43 

1000 x 2000 73,00 

30 500 x 3000 +0,50/+2,50 67,50 

620 x 3000 83,10 

1000 x 2000 88,80 

35 620 x 3000 96,60 

1000 x 2000 102,80 

40 500 x 3000 88,80 

620 x 3000 109,80 

1000 x 2000 116,80 

50 500 x 3000 110,40 

620 x 3000 136,20 

1000 x 2000 145,00 

60 500 x 3000 +0,50/+3,50 132,90 

620 x 3000 163,80 

1000 x 2000 174,60 

70 620 x 3000 190,20 

80 500 x 3000 +0,50/+5,00 177,30 

620 x 3000 218,70 

90 620 x 3000 245,10 

100 300 x 3000 134,70 

500 x 3000 220,20 

620 x 3000 271,50 

Toleranz nach DIN: Länge -0 / +3 % Breite +5 / +25 mm

Kunststoff-Platten

Auch in schwarz erhältlich. 
Weitere Abmessungen und Lieferlängen (auch Zuschnitte) auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr. Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Sonderwerkstoffe
(Technische Daten und Eigenschaften auf Anfrage)

Für besondere Anwendungsbereiche den passenden Werkstoff finden:

PVC - Hartschaumplatten, WeiSS
Lieferform: Platten

PE-SP Platten, weiSS
Speziell für Schiffbau Bereich

Lieferform: Platten
sowie weitere PE-Platten speziell für Sport- und Spielanlagen

Georg Fischer (+GF+)
Rohrleitungssysteme

Lieferform: Rohre / Fittings aus PVC-U, PVC-C und ABS
Bitte sprechen Sie uns an.

 04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de



Aluminium  Rundstangen | 41

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Aluminium-Rundstangen, gepresst - EN 573-3 / 754-1, 2, 3 / 755-1, 2, 3

Ø in mm
theoret. Gewicht 

(kg / m)
AlMgSi0,5 

EN AW-6060 T66; F22
AlMgSi1,0 

EN AW-6082 T6; F28
AlCuMgPb 

EN AW-2007 T3/T4; F34-37
3 0,02 
4 0,04 
5 0,06  
6 0,08  
7 0,11 
8 0,14   
9 0,17

10 0,22   
12 0,32   
13 0,38  
14 0,44  
15 0,49   
16 0,57   
18 0,73  
20 0,88   
21 0,99 
22 1,03  
23 1,18  
24 1,29 
25 1,37 	   
26 1,51 
27 1,63 
28 1,76 
29 1,88 
30 1,97 	   
32 2,29  
33 2,39 
34 2,59 
35 2,68   
36 2,90 
38 3,20   
40 3,50   
42 3,95 
45 4,53  
48 5,15 
50 5,46   
52 6,06  
55 6,49  
56 6,77 
60 7,91   
62 8,45 
65 9,29  
70 10,70  
75 12,60  
80 13,98   
85 16,20  
90 17,70  
95 20,20  
100 21,85   
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Fortsetzung auf der nächsten Seiteals Länge à ca. 6 Meter in eloxiert E6/EV1.
Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.
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Aluminium-Rundstangen, gepresst - EN 573-3 / 754-1, 2, 3 / 755-1, 2, 3

Ø in mm
theoret. Gewicht 

(kg / m)
AlMgSi0,5 

EN AW-6060 T66; F22
AlMgSi1,0 

EN AW-6082 T6; F28
AlCuMgPb 

EN AW-2007 T3/T4; F34-37
105 24,70  
110 27,10  

115 29,60  
120 31,50  
125 35,00  
130 37,13  
135 40,77 
140 43,08  
150 49,10  
155 51,86 
160 55,90  
165 59,84 
170 64,70  
180 72,50  
190 81,30  
200 87,30  
205 88,30

210 98,70  
220 108,40  
225 109,28

230 118,40  
240 128,90  
250 136,60  
255 137,82

260 151,40  
265 151,60

270 157,20  
280 175,60  
290 181,90  
300 202,00  

Lagervorrat:  Werksvorrat: Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr 

Aluminium-Gussbolzen
EN 573-3

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.

Ø in mm
AlCuMgPb  

EN AW-2007
AlMg4,5Mn  

EN AW-5083

200 
205 
210  
220 
230  
240 
250  
255 
260  
265 
270 
280  
290 

Ø in mm
AlCuMgPb  

EN AW-2007
AlMg4,5Mn  

EN AW-5083

300  
310  
320  
330  
340 
350  
355 
360  
370  
380  
390 
400  

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 T6; F28

AlCuMgPb 
EN AW-2007 T3/T4; F34-37

10 x   5 0,14 

10 x   6 0,16 

10 x   8 0,22 

12 x 10 0,32 

15 x   2 0,08 

15 x   3 0,12 

15 x   4 0,16 

15 x   5 0,20  

15 x   6 0,24 

15 x   8 0,32  

15 x 10 0,40  

15 x 12 0,49 

20 x   2 0,10 

20 x   3 0,16 

20 x   4 0,21 

20 x   5 0,27  

20 x   6 0,32  

20 x   8 0,43  

20 x 10 0,54  

20 x 12 0,64  

20 x 15 0,81  

25 x   2 0,13 

25 x   3 0,20 

25 x   4 0,27 

25 x   5 0,35  

25 x   6 0,40  

25 x   8 0,54  

25 x 10 0,67  

25 x 12 0,81  

25 x 15 1,01  

25 x 20 1,35  

30 x   2 0,16 

30 x   3 0,24  

30 x   4 0,32  

30 x   5 0,40   

30 x   6 0,48  

30 x   8 0,64   

30 x 10 0,81   

30 x 12 1,00  

30 x 15 1,21  

Aluminium-Flachstangen - EN 573-3 / 755-1, 2, 5

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Die angegebenen Gewichte  
sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
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44 | Aluminium  Flachstangen

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 T6; F28

AlCuMgPb 
EN AW-2007 T3/T4; F34-37

30 x 20 1,62  

30 x 25 2,03  

35 x   3 0,28 

35 x   4 0,37 

35 x   5 0,47 

35 x   6 0,56 

35 x   8 0,75  

35 x 10 0,94  

35 x 12 1,14 

35 x 15 1,41  

35 x 20 1,96  

35 x 25 2,36  

40 x   2 0,21 

40 x   3 0,32 

40 x   4 0,43  

40 x   5 0,54   

40 x   6 0,64   

40 x   8 0,86   

40 x 10 1,08  

40 x 12 1,29  

40 x 15 1,62  

40 x 20 2,16   

40 x 25 2,71  

40 x 30 3,24  

40 x 35 4,06 

45 x   8 0,99 

45 x 15 1,82  

45 x 25 3,15  

45 x 30 3,84  

45 x 35 4,08 

50 x   2 0,27 

50 x   3 0,40 

50 x   4 0,54  

50 x   5 0,67   

50 x   6 0,81   

50 x   8 1,08   

50 x 10 1,35   

50 x 12 1,62  

50 x 15 2,02  

50 x 20 2,70   

Aluminium-Flachstangen - EN 573-3 / 755-1, 2, 5

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Lagervorrat:  Werksvorrat: 
Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Die angegebenen Gewichte  
sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 T6; F28

AlCuMgPb 
EN AW-2007 T3/T4; F34-37

50 x 25 3,37   

50 x 30 4,05  

50 x 35 4,73 

50 x 40 5,40  

55 x 30 4,54 

60 x   2 0,32 

60 x   3 0,48 

60 x   4 0,64  

60 x   5 0,81   

60 x   6 0,97   

60 x   8 1,20   

60 x 10 1,62   

60 x 12 1,94  

60 x 15 2,43   

60 x 20 3,24   

60 x 25 4,05  

60 x 30 4,86  

60 x 35 5,67  

60 x 40 6,48  

60 x 50 8,10  

70 x   3 0,56 

70 x   5 0,94 

70 x   6 1,13 

70 x   8 1,52  

70 x 10 1,89  

70 x 12 2,26  

70 x 15 2,84  

70 x 20 3,78  

70 x 25 4,73  

70 x 30 5,70  

70 x 40 7,56 

70 x 50 9,46 

80 x   3 0,64 

80 x   4 0,86 

80 x   5 1,08   

80 x   6 1,29   

80 x   8 1,72   

80 x 10 2,16   

80 x 12 2,59   

Aluminium-Flachstangen - EN 573-3 / 755-1, 2, 5
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46 | Aluminium  Flachstangen

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 T6; F28

AlCuMgPb 
EN AW-2007 T3/T4; F34-37

  80 x 15 3,24  

  80 x 20 4,32   

  80 x 25 5,40  

  80 x 30 6,48  

  80 x 40 8,64   

  80 x 50 10,80  

  80 x 60 12,96  

  90 x 10 2,43  

  90 x 15 3,65 

  90 x 20 4,86 

  90 x 25 6,30 

  90 x 30 7,29 

  90 x 40 10,26 

  90 x 50 12,82 

  90 x 60 15,39 

  90 x 65 16,01 

  90 x 70 18,27 

100 x   2 0,55 

100 x   3 0,82 

100 x   4 1,14 

100 x   5 1,35  

100 x   6 1,62   

100 x   8 2,16   

100 x 10 2,70   

100 x 12 3,24   

100 x 15 4,05   

100 x 20 5,40   

100 x 25 7,00   

100 x 30 8,10  

100 x 35 9,45 

100 x 40 10,80   

100 x 50 13,50  

100 x 60 16,20  

100 x 70 20,20 

100 x 80 22,80 

110 x 10 2,97 

Aluminium-Flachstangen - EN 573-3 / 755-1, 2, 5

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Aluminium-Flachstangen - EN 573-3 / 755-1, 2, 5

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 T6; F28

AlCuMgPb 
EN AW-2007 T3/T4; F34-37

120 x   5 1,62 

120 x   6 1,94  

120 x   8 2,68 

120 x 10 3,24   

120 x 12 3,88  

120 x 15 4,86   

120 x 20 6,48  

120 x 25 8,40 

120 x 30 9,72  

120 x 40 12,96  

120 x 50 16,20 

120 x 60 20,88 

120 x 80 27,40 

130 x 20 7,02 

130 x 30 11,12 

140 x 10 3,85 

140 x 20 7,56 

140 x 30 12,00 

150 x   5 2,03 

150 x   8 3,30  

150 x 10 4,05   

150 x 12 4,86 

150 x 15 6,08   

150 x 20 8,10   

150 x 25 10,12  

150 x 30 12,15  

150 x 40 16,20 

150 x 50 20,25 

150 x 60 24,75 

160 x   7 3,08 

180 x 10 4,86 

200 x  8 4,48  

200 x 10 5,40  

200 x 12 6,72 

200 x 15 8,10   

200 x 20 10,80   

200 x 25 13,50 

200 x 30 16,50 

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Die angegebenen Gewichte  
sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
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48 | Aluminium  Vierkant- und Sechskantstangen

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Aluminium-Vierkantstangen - EN 573-3 / 754-1, 2, 4 / 755-1, 2, 4

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 T6; F28

AlCuMgPb 
EN AW-2007 T3/T4; F34-37

    8 x     8 0,18 
  10 x   10 0,28  
  12 x   12 0,40  
  14 x   14 0,54 
  15 x   15 0,63   
  16 x   16 0,69  
  20 x   20 1,12   
  22 x   22 1,36 
  25 x   25 1,75   
  30 x   30 2,52   
  32 x   32 2,87 
  35 x   35 3,31   
  36 x   36 3,69 
  40 x   40 4,48   
  45 x   45 5,47  
  50 x   50 7,00   
  55 x   55 8,14  
  60 x   60 10,08   
  65 x   65 11,83  
  70 x   70 13,72  
  75 x   75 16,03 
  80 x   80 17,92  
  85 x   85 20,59 
  90 x   90 21,87  
100 x 100 28,00  
110 x 110 33,00  
120 x 120 39,00  
130 x 130 47,30  
140 x 140 54,90  
150 x 150 63,00  
160 x 160 71,80 
180 x 180 90,70 
200 x 200 112,00 
250 x 250 175,00 

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aus Werksvorrat. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aluminium-Sechskantstangen: AlCuMgPb 
EN AW-2007 T6; F37 | EN 573-3 / 754-1, 2, 6

SW (in mm) theoret. Gewicht (kg/m) SW (in mm) theoret. Gewicht (kg/m)

7 0,12 32 2,57
10 0,25 36 3,24
13 0,43 38 3,37
17 0,73 41 4,22
19 0,91 46 5,32
22 1,20 50 6,16
24 1,44 55 7,45
27 1,83 60 8,41
30 2,26
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Aluminium-Winkel - EN 573-3 / 755-1, 2, 9

gleichschenklig

Abmessung (in mm) theoret. Gewicht (kg/m)
AlMgSi0,5 

EN AW-6060 T66; F22
AlMgSi1,0 

EN AW-6082 T6; F28

  10 x   10 x   2 0,10 
  12 x   12 x   2 0,12 
  15 x   15 x   2 0,16 
  15 x   15 x   3 0,22 
  20 x   20 x   2 0,21  
  20 x   20 x   3 0,30  
  25 x   25 x   2 0,26 
  25 x   25 x   3 0,38 
  25 x   25 x   4 0,50 
  30 x   30 x   2 0,32 
  30 x   30 x   3 0,47  
  30 x   30 x   4 0,61 
  30 x   30 x   5 0,74  
  35 x   35 x   2 0,37 
  35 x   35 x   3 0,55 
  35 x   35 x   4 0,72 
  35 x   35 x   5 0,89 
  40 x   40 x   2 0,43 
  40 x   40 x   3 0,65 
  40 x   40 x   4 0,83  
  40 x   40 x   5 1,02  
  40 x   40 x   6 1,20
  45 x   45 x   5 1,17 
  50 x   50 x   2 0,53 
  50 x   50 x   3 0,79 
  50 x   50 x   4 1,04 
  50 x   50 x   5 1,29  
  50 x   50 x   6 1,52  
  50 x   50 x   8 1,98 
  50 x   50 x 10 2,43 
  60 x   60 x   3 0,95 
  60 x   60 x   4 1,26 
  60 x   60 x   5 1,55 
  60 x   60 x   6 1,85  
  60 x   60 x   7 2,22 
  60 x   60 x   8 2,52  
  60 x   60 x 10 2,97  
  70 x   70 x   6 2,17 
  80 x   80 x   3 1,28 
  80 x   80 x   4 1,72 
  80 x   80 x   6 2,50 
  80 x   80 x   8 3,29  
  80 x   80 x 10 4,05  
100 x 100 x   3 1,60 
100 x 100 x   4 2,10 
100 x 100 x   6 3,20  
100 x 100 x 10 5,20  
120 x 120 x   8 5,15 

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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50 | Aluminium  Winkel

ungleichschenklig

Abmessung  
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 

T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082  

T6; F28

Abmessung  
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 

T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 

T6; F28
15 x 10 x 2 0,13    60 x 40 x   5 1,31 
20 x 10 x 2 0,16    60 x 40 x   6 1,55  
20 x 15 x 2 0,18    65 x 50 x   5 1,51  
25 x 15 x 2 0,21    70 x 30 x   2 0,54 
25 x 15 x 3 0,31    70 x 40 x   2 0,59 
25 x 20 x 3 0,35    75 x 50 x   5 1,68 
30 x 10 x 2 0,21    75 x 50 x   6 1,96 
30 x 15 x 2 0,24    75 x 50 x   7 2,27 
30 x 20 x 2 0,26    80 x 20 x   2 0,54 
30 x 20 x 3 0,39    80 x 30 x   3 0,88 
30 x 20 x 4 0,51    80 x 40 x   2 0,65 
35 x 20 x 3 0,43    80 x 40 x   3 0,97 
40 x 15 x 2 0,29    80 x 40 x   4 1,28  
40 x 20 x 2 0,32    80 x 40 x   5 1,58  
40 x 20 x 3 0,47    80 x 40 x   6 1,88  
40 x 20 x 4 0,62    80 x 40 x   8 2,46 
40 x 25 x 2 0,35    80 x 50 x   3 1,05 
40 x 25 x 3 0,51    80 x 50 x   6 2,05  
40 x 25 x 4 0,67     80 x 60 x   6 2,21 
40 x 30 x 2 0,37    80 x 65 x 10 3,71 
40 x 30 x 3 0,55  100 x 20 x   2 0,65 
40 x 30 x 4 0,73  100 x 30 x   3 1,03 
45 x 15 x 2 0,32  100 x 40 x   4 1,50 
45 x 30 x 3 0,59  100 x 50 x   3 1,21 
50 x 15 x 2 0,35  100 x 50 x   5 1,99  
50 x 20 x 2 0,37  100 x 50 x   6 2,38  
50 x 20 x 3 0,55  100 x 50 x   8 3,15 
50 x 20 x 4 0,72  100 x 50 x 10 3,85  
50 x 25 x 2 0,40  100 x 60 x   6 2,54 
50 x 25 x 4 0,78  100 x 60 x   8 3,34  
50 x 30 x 2 0,43  100 x 65 x   6 2,64 
50 x 30 x 3 0,64  100 x 70 x   2 0,92 
50 x 30 x 4 0,84   100 x 80 x 10 4,68 
50 x 30 x 5 1,03  	 120	x	20	x	 2,5 0,92 
50 x 40 x 2 0,48  120 x 60 x   6 2,87 
50 x 40 x 3 0,72  120 x 60 x   8 3,78 
50 x 40 x 5 1,17   120 x 60 x 10 4,67 
60 x 15 x 2 0,40  120 x 80 x 10 5,23 
60 x 20 x 2 0,43  130 x 65 x   9 4,60 
60 x 20 x 3 0,63  130 x 80 x   8 4,44 

	 60	x	25	x	2,5 0,56  150 x 50 x   4 2,16 
60 x 30 x 2 0,48  150 x 50 x   8 4,22  
60 x 30 x 3 0,72  150 x 75 x   8 4,77 
60 x 30 x 4 0,95   	150	x100	x	 5 3,31 
60 x 30 x 5 1,17   	150	x100	x	10 6,62  
60 x 40 x 2 0,53   	200	x100	x	10 7,98 
60 x 40 x 3 0,80 

60 x 40 x 4 1,06  

Aluminium-Winkel - EN 573-3 / 755-1, 2, 9

Lagervorrat:  Werksvorrat: Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.
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Aluminium  U- und T- Profile | 51

Aluminium-U-Profile AlMgSi0,5 (EN AW-6060), T66; F22 - EN 573-3 / 755-1, 2, 9

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

10	x	10	x	 2 0,15 35 x 20	x   2 0,39 50	x	50	x	 4 1,56 	 80	x	45	x	3 1,35

12	x	12	x	 2 0,18 35 x 35	x   2 0,57 50	x	50	x	 5 1,92 	 80	x	45	x	6 2,61

14	x	12	x	 2 0,19 35 x 35	x   3 0,80 60	x	20	x	 3 0,78 	 80	x	45	x 6 x 8** 3,03

15	x	15	x	1,5 0,17 40 x 20	x   2 0,42 60	x	30	x	 3 0,96 	 80	x	50	x	5 2,34

15	x	15	x	 2 0,23 40 x 20	 x	2,5 0,52 60	x	30	x	 4 1,21 	 86	x	40	x	3 1,32

20	x	20	x	1,5 0,24 40 x 20	x	 4 0,80 60	x	40	x	2,5 0,93 100	x	40	x	3 1,44

20	x	20	x	 2 0,31 40 x 30	x	 3 0,79 60	x	40	x	 3 1,10 100	x	50	x	5 2,61

20	x	20	x	 3 0,45 40 x 40	x   2 0,64 60	x	40	x	 4 1,43 100	x	50	x	6** 3,14

20	x	30	x	 2 0,42 40 x 40	x	2,5 0,79 60	x	40	x	 5 1,79 100	x	50	x 6 x 9** 3,83

20	x	40	x	 2 0,53 40 x 40	x	 3 0,94 60	x	60	x	 4 1,89 100	x	55	x 8** 4,27

23	x	23	x	1,5 0,28 40 x 40	x	 4* 1,23 60	x	60	x	 5 2,30 106	x	40	x	3 1,49

25	x	25	x	 2 0,40 40 x 60	x	 3 1,27 65	x	25	x	2,5 0,76 120	x	45	x 10 5,23

25	x	25	x	 3 0,57 40 x 60	x	 5* 2,06 65	x	55	x	2,5 1,17 120	x	60	x	8** 4,93

30	x	15	x	 2 0,31 48 x 20	x	 3 0,68 80	x	30	x	 3 1,10 125	x	80	x	8 5,92

30	x	15	x	 3 0,45 50 x 30	x	 2 0,57 80	x	40	x	 3 1,27 140	x	60	x	7	x 10** 5,61

30	x	20	x	 2 0,36 50 x 30	x	 3 0,86 80	x	40	x	 4 1,67 160	x	80	x	10 8,25

30	x	30	x	 2 0,47 50 x 40	x	 4 1,34 80	x	40	x	 5 2,06

30	x	30	x	 3 0,69 50 x 50	x	 3 1,19 80	x	40	x	 6** 2,38

* auch in AlMgSi1,0 (EN AW-6082), T6; F28.		 ** nur in AlMgSi1,0 (EN AW-6082), T6; F28.		
Aus Werksvorrat. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aus Werksvorrat. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Aluminium-T-Profile AlMgSi0,5 (EN AW-6060), 
T66; F22 - EN 573-3 / 755-1, 2, 9

Aluminium-T-Profile AlMgSi1,0 (EN AW-6082), 
T6; F28 - EN 573-3 / 755-1, 2, 9

Abmessung 
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

20 x 20 x 2 0,21

25 x 25 x 2 0,26

25 x 25 x 3 0,38

30 x 30 x 3 0,47

40 x 40 x 3 0,64

40 x 40 x 4 0,84

40 x 40 x 5 1,01

50 x 50 x 3 0,80

50 x 50 x 5 1,23

60 x 60 x 3 0,97

60 x 60 x 4 1,28

60 x 60 x 6 1,88

Abmessung 
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/m)

  40	x	 60 x 5 1,31

  50	x	 50 x 5 1,23

  80	x	 60 x 6 2,21

  80	x	 80 x 7 2,95

100	x	100 x 6 3,20

120	x	 60 x 6 x 8 3,17

120	x	 80 x 8 4,22

150	x	 60 x 6 x 8 3,66

180	x	 60 x 5 x 8 3,68
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52 | Aluminium  Vierkantrohre

Aluminium-Vierkantrohre AlMgSi0,5 (EN AW-6060), T66; F22 
EN 573-3 / 755-1, 2, 8

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

  15	x	15	x	  2  0,29

  20	x	20	x	1,5 0,31

  20	x	20	x	 2 0,39

  25	x	25	x	 2 0,52

  25	x	25	x	 3 0,72

  30	x	30	x	 2 0,61

  30	x	30	x	 3 0,88

  34	x	34	x	 3 1,02

  35	x	35	x	 2 0,73

  35	x	35	x	 3 1,06

  40	x	40	x	 2 0,84

  40	x	40	x	2,5 1,03

  40	x	40	x	 3 1,22

  40	x	40	x	 4* 1,56

  50	x	50	x	 3 1,55

  50	x	50	x	 4 2,02

  50	x	50	x	 5 2,48

  55	x	55	x	 2 1,17

  60	x	60	x	 2 1,27

*(auch) in AlMgSi1,0 (EN AW-6082), T6; F28. 
Aus Werksvorrat.	 Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

  60	x	 60	x	 3 1,88

  60	x	 60	x		 4* 2,46

  70	x	 70	x	 2 1,50

  70	x	 70	x	 3 2,21

  70	x	 70	x	 4 2,90

  80	x	 80	x	 3 2,54

  80	x	 80	x	  4 3,34

  80	x	 80	x	  5 4,18

  80	x	 80	x	 6* 4,88

  80	x	 80	x	 8* 6,37

  90	x	 90	x	  4 3,78

100	x	100	x	  2 2,16

100	x	100	x	 3 3,20

100	x	100	x	 4 4,22

100	x	100	x	 5* 5,22

100	x	100	x	 6* 6,17

100	x	100	x	10 9,99

120	x	120	x	 5* 6,33

150	x	150	x	 5* 7,98

Sortiment Aluminium, S. 41 ff.
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Abmessung (in 
mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

Abmessung
 (in mm)

theoret. 
Gewicht (kg/m)

20 x 10 x 2 0,28   50 x 34 x   3 1,28 100 x   20 x   3 1,88

20 x 15 x 2 0,34   50 x 40 x   2 0,94 100 x   30 x   3 2,05

25 x 15 x 2 0,40   50 x 40 x 2,5 1,16 100 x   40 x   2 1,50

25 x 20 x 2 0,45   50 x 40 x   3 1,38 100 x   40 x   4 2,90

30 x 15 x 2 0,46   50 x 40 x   4 1,80 100 x   50 x   2 1,61

30 x 20 x 2 0,51   50 x 45 x   3 1,47 100 x   50 x   3 2,37

30 x 20 x 3 0,72   60 x 20 x   2 0,84 100 x   50 x   4 3,12

30 x 25 x 2 0,55   60 x 20 x   3 1,22 100 x   50 x   5 3,85

34 x 20 x 2 0,55   60 x 25 x   3 1,30 100 x   60 x   3 2,54

34 x 20 x 3 0,79   60 x 30 x   2 0,95 100 x   60 x   4 3,29

35 x 20 x 2 0,56   60 x 30 x   3 1,38 100 x   80 x   3 2,87

35 x 25 x 2 0,62   60 x 40 x   2 1,05 120 x   20 x   2 1,47

40 x 15 x 2 0,56   60 x 40 x 2,5 1,30 120 x   40 x   4 3,34

40 x 20 x 2 0,62   60 x 40 x   3 1,55 120 x   50 x   4 3,56

40 x 20 x 3 0,89   60 x 40 x   4 2,02 120 x   60 x   3 2,87

40 x 25 x 2 0,69   60 x 50 x   3 1,72 120 x   60 x   4 3,80

40 x 25 x 3 0,97   70 x 40 x   3 1,70 120 x   80 x   3 3,20

40 x 30 x 2 0,72   70 x 50 x   2 1,28 140 x   40 x   4 3,78

40 x 30 x 3 1,06   70 x 50 x   3 1,88 140 x   80 x   4 4,66

40 x 30 x 4 1,36   80 x 20 x   2 1,06 150 x   40 x   4 4,00

45 x 25 x 2 0,72   80 x 20 x   3 1,55 150 x   50 x   4 4,22

50 x 15 x 2 0,67   80 x 30 x   3 1,72 150 x   60 x   4 4,44

50 x 20 x 2 0,73   80 x 40 x   2 1,27 150 x 100 x   3 4,03

50 x 20 x 3 1,04   80 x 40 x   3 1,88 180 x   40 x   4 4,66

50 x 20 x 4 1,36   80 x 40 x   4 2,46 180 x   50 x   4 4,88

50 x 25 x 2 0,78   80 x 50 x   4 2,68 180 x   60 x   4 5,10

50 x 25 x 3 1,14   80 x 60 x   3 2,18 200 x   50 x   4 5,32

50 x 30 x 2 0,83   80 x 60 x   4 2,90 200 x 100 x   4 6,42

50 x 30 x 3 1,22 100 x 20 x   2 1,27

Aluminium-Rechteckrohre AlMgSi0,5 (EN AW-6060), T66; F22 - EN 573-3 / 755-1, 2, 8

Aus Werksvorrat. 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.			 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Zu-, bzw. Abschnittsfertigung im eigenen Hause.
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54 | Aluminium  Rundrohre

Abmessung 
(in mm)

theoret.
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060	

T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082	

T6; F28

	 6	 x	 1 0,04 

	 8	 x	 1 0,06 

	10	 x	 1 0,08 

	10	 x	 1,5 0,11 

	10	 x	 2 0,14 

	12	 x	 1 0,09 

	12	 x	 1,5 0,13 

	12	 x	 2 0,17 

	15	 x	 1 0,11 

	15	 x	 1,5 0,12 

	15	 x	 2 0,22 

	16	 x	 2 0,24 

	16	 x	 3 0,33 

	18	 x	 1 0,14 

	18	 x	 1,5 0,21 

	18	 x	 2 0,27 

	20	 x	 1 0,16 

	20	 x	 1,5 0,24 

	20	 x	 2 0,31 

	20	 x	 2,5 0,37 

	20	 x	 3 0,43  

	20	 x	 5 0,65 

	22	 x	 1,5 0,27 

	22	 x	 2,5 0,42 

	24	 x	 2 0,38 

	25	 x	 1,5 0,30 

	25	 x	 2 0,39 

	25	 x	 2,5 0,48 

	25	 x	 3 0,56  

	25	 x	 4 0,71 

	25	 x	 5 0,86  

	28	 x	 2 0,45 

	30	 x	 1,5 0,36 

	30	 x	 2 0,48 

	30	 x	 2,5 0,59 

	30	 x	 3 0,70  

	30	 x	 4 0,90 

	30	 x	 5 1,08  

	32	 x	 1 0,27 

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 

T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 

T6; F28

	32	 x 2 0,52 

	35	 x 1,5 0,44 

	35	 x 2 0,57 

	35	 x	 2,5 0,70 

	35	 x	 3 0,83 

	35	 x	 4 1,05 

	35	 x	 5 1,30  

	36	 x	 4 1,11 

	38	 x	 1,5 0,46 

	38	 x	 4 1,17 

	40	 x	 2 0,66 

	40	 x	 2,5 0,81 

	40	 x	 3 0,96  

	40	 x	 4 1,24 

	40	 x	 5 1,51  

	40	 x	 10 2,55 

	42	 x	 2 0,68 

	42	 x	 3 0,99 

	42	 x	 5 1,57 

	45	 x	 2 0,74 

	45	 x	 2,5 0,92 

	45	 x	 3 1,09 

	45	 x	 4 1,42 

	45	 x	 5 1,68 

	48	 x	 2 0,80 

	48	 x	 3 1,17 

	48	 x	 4 1,52 

	50	 x	 1,5 0,63 

	50	 x	 2 0,83 

	50	 x	 2,5 1,03 

	50	 x	 3 1,22  

	50	 x	 5 1,94  

	50	 x	 8 2,90 

	50	 x	 10 3,64  

	54	 x	 2 0,90 

	55	 x	 2,5 1,13 

	55	 x	 5 2,16 

	60	 x	 2 1,00 

Aluminium-Rundrohre - EN 573-3 / 754-1, 2, 7 / 755-1, 2, 7, 8

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 

T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 

T6; F28

60 x 2,5 1,24 

60 x   3 1,48 

60 x   4 1,94 

60 x   5 2,38  

60 x   6 2,80  

60 x 10 4,32  

65 x   5 2,60 

65 x 10 4,75 

70 x   2 1,17 

70 x   3 1,74 

70 x   4 2,29 

70 x   5 2,81 

70 x   6 3,32 

70 x   8 4,29 

70 x 10 5,19  

75 x   5 3,02 

75 x 10 5,61 

76 x   3 1,89 

80 x   2 1,35 

80 x   3 2,00 

80 x   4 2,63 

80 x   5 3,24  

80 x   8 4,97 

80 x 10 6,05 

80 x 15 8,42 

80 x 20 10,37 

84 x   2 1,42 

86 x   3 2,15 

90 x   3 2,21 

90 x   4 2,98 

90 x   5 3,61  

90 x   8 5,67

90 x 10 6,93 

95 x 10 7,23 

100 x 2 1,70 

100 x 3 2,51 

100 x 5 4,10  

100 x 6 4,87 

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

AlMgSi0,5 
EN AW-6060 

T66; F22

AlMgSi1,0 
EN AW-6082 

T6; F28

100 x   8 6,37 

100 x 10 7,77 

100 x 20 13,82 

106 x   3 2,67 

108 x   4 3,53 

110 x   5 4,53 

110 x 15 12,31 

110 x 20 15,55 

120 x   3 3,03 

120 x   5 4,97 

120 x   8 7,74 

120 x 10 9,50 

120 x 15 13,60 

125 x 2,5 2,60 

125 x   5 5,18 

125 x 15 14,02

130 x   5 5,40 

130 x 10 10,36 

133 x   3 3,37 

135 x   5 5,53 

140 x 10 11,23 

150 x   5 6,26 

150 x   8 9,81 

150 x 10 12,09 

160 x   5 6,71 

160 x 10 12,95 

160 x 15 18,78 

170 x 10 13,82 

170 x 20 26,39 

180 x   5 7,55 

180 x 10 14,68 

190 x   3 4,85 

190 x 10 15,54 

200 x   5 8,42 

200 x 10 16,40 

220 x 10 18,13 

230 x 10 19,00 

280 x 10 23,32 

Aluminium-Rundrohre - EN 573-3 / 754-1, 2, 7 / 755-1, 2, 7, 8

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch.
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr.
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56 | Aluminium  Bleche und Platten

Werksvorrat: Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Stärke in mm
theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1020 x 2020 mm

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1520 x 3020 mm

1,0     5,60 

1,5     8,40 

2,0   11,20 

3,0   16,80 

4,0   22,80 

5,0   28,00  64,30 

6,0 75,60 

8,0   44,80  100,80 

10,0   56,00  126,00 

12,0   67,20  151,20 

15,0   84,00  189,00 

20,0 112,00  252,00 

25,0 140,00  315,00 

30,0 168,00  378,00 

35,0 196,00 

40,0 224,00  504,00 

45,0 567,00 

50,0 280,00  630,00 

55,0 308,00  693,00 

60,0 336,00  756,00 

65,0 364,00  819,00 

70,0 392,00  882,00 

75,0 420,00  945,00 

80,0 448,00  1008,00 

85,0 476,00  1071,00 

90,0 504,00  1134,00 

95,0 532,00 

100,0 560,00  1260,00 

105,0 588,00 

110,0 1386,00 

115,0 644,00  1449,00 

120,0 672,00  1512,00 

130,0 1638,00 

140,0 784,00  1764,00 

150,0 840,00  1890,00 

Stärke 8,0 bis 80,0 mm zum Teil auch im Mittelformat 1270 x 2520 mm erhältlich.	
Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich.
Grundsätzlich sind alle Bleche gestempelt, auf Wunsch mit Abnahmezeugnis 3.1 nach DIN EN 10204.

Aluminium-Bleche und Platten AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075); F48 - 53				  
EN 573-3 / 485-1, 2, 3, 4 spannungsarm gereckt
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Aluminium-Bleche AlMg3 (EN AW-5754) - EN 573-3 / 485-1, 2, 4

Stärke  
(in mm)

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1000 x 2000 mm

H22 (G22) halbhart

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1250 x 2500 mm

H22 (G22) halbhart

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1500 x 3000 mm

H22 (G22) halbhart

0,5   2,80 

0,8   4,50    7,00 

1,0   5,60    8,80  12,60 

1,2   6,70  10,60  15,10 

1,5   8,40  13,20  18,90 

2,0 11,20  17,60  25,20 

2,5 14,00  22,00  31,50 

3,0 16,80  26,40  37,80 

4,0 22,40  35,40  50,40 

5,0 28,00  44,00  63,00 

Lagervorrat:  Werksvorrat: Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich.
Grundsätzlich sind alle Bleche gestempelt, auf Wunsch mit Abnahmezeugnis 3.1 nach DIN EN 10204.

NEU: Aluminium - Zuschnitt - Service 

von 5 - 100 mm Stärke: 
AlMg4,5Mn gewalzt / Guss, plangefräst

AlZnMgCu1,5 gewalzt / Guss, plangefräst

kurzfristig im eigenen Hause!
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58 | Aluminium  Bleche und Platten

Stärke  
(in mm)

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1020 x 2020 mm

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1270 x 2520 mm

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1520 x 3020 mm

6 33,6    52,6    75,6 

8 44,8    70,4  100,8 

10 56,0    88,0  126,0 

12 67,2  105,0  151,2 

15 84,0  132,0  189,0 

20 112,0  176,0  252,0 

25 140,0  219,0  315,0 

30 168,0  263,0  378,0 

35 196,0  307,0  441,0 

40 224,0  352,0  504,0 

45 252,0  567,0 

50 280,0  440,0  630,0 

55 308,0 

60 336,0  525,0  756,0 

70 392,0  612,0  882,0 

75 420,0 

80 448,0  700,0  1008,0 

90 504,0  1134,0 

100 560,0  1260,0 

110 962,5  1386,0 

120 1512,0 

150 1890,0 

Aluminium-Bleche und Platten AlMg3 (EN AW-5754), W 19; O/H111						    
EN 573-3 / 485-1, 2 (6 mm: EN 485-4; ab 8 mm: 485-3 spannungsarm gereckt, gerichtet)

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. Alle Angaben ohne Gewähr. Werksvorrat: 

Aluminium: Bleche und Platten S. 56 ff.
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Stärke  
(in mm)

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1020 x 2020 mm

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1270 x 2520 mm

theoret. 
Gewicht 

(kg/Tafel)

Abmessung
1520 x 3020 mm

6   33,6    52,6    75,6 

8   44,8    70,4  100,8 

10   56,0    88,0  126,0 

12   67,2  105,0  151,2 

15   84,0  132,0  189,0 

20 112,0  176,0  252,0 

25 140,0  219,0  315,0 

30 168,0  263,0  378,0 

35 196,0  307,0  441,0 

40 224,0  352,0  504,0 

45 252,0   567,0 

50 280,0  440,0  630,0 

55 308,0   693,0 

60 336,0  525,0  756,0 

65 819,0 

70 392,0  612,0  882,0 

75 420,0  945,0 

80 448,0  700,0  1008,0 

85 1071,0 

90 504,0  1134,0 

95 1197,0 

100 560,0  1260,0 

110 1386,0 

120 672,0  1512,0 

125 1575,0 

130 1638,0 

140 1764,0 

150 1890,0 

160 896,0  2016,0 

170 952,0 

180 2268,0 

200 2520,0 

Aluminium-Bleche und Platten AlMg4,5Mn (EN AW 5083), W28; O/H111
EN 573-3 / 485-1, 2, 3 spannungsarm gereckt, bzw. gerichtet, ab 200 mm walzhart)

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Weitere Abmessungen und Qualitäten auf Anfrage möglich. 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.
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Stärke (in mm)
theoret. Gewicht 

(kg/Tafel)
Abmessung

1020 x 2020 mm
theoret. Gewicht 

(kg / Tafel)
Abmessung

1520 x 3020 mm

5   28,0 

6   33,6 

8   44,8 

10   56,0    126,0 

11   61,6 

12   67,2    151,2 

15   84,0    189,0 

16   89,6 

20 112,0    252,0 

25 140,0    315,0 

28 156,8 

30 168,0    378,0 

34 190,4 

35 196,0    441,0 

40 224,0    504,0 

48 268,8 

50 280,0    630,0 

60 336,0    756,0 

70 392,0    882,0 

80 448,0  1008,0 

100 560,0  1260,0 

Aluminium-Platten beidseitig plangefräst AlMg4,5Mn (EN AW-5083), W28; O/H111
EN 573-3 / 485-1, 2, 3 beidseitig mit Schutzfolie beschichtet

Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr. Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Aluminium-Platten beidseitig plangefräst AlZnMgCu1,5 (EN AW-7075), F 48-53
EN 573-3 / 485-1, 2, 3 beidseitig mit Schutzfolie beschichtet

Stärke (in mm)
theoret. Gewicht 

(kg/Tafel)
Abmessung

1550 x 3050 mm
theoret. Gewicht 

(kg / Tafel)
Abmessung

1520 x 3020 mm

10 91,90 1308 x 2508

12 110,20 1308 x 2508

15 198,60 
17 225,00 
20 264,70 
22 291,20 
27 357,40 1550 x 3050

30 397,10 1550 x 3050

35 441,00 1500 x 3000

40 504,00 
50 630,00 
60 756,00 

Die Abmessungen dienen nur als Richtwert und können abweichen.				  
Zwischenformate ebenfalls erhältlich. Kleinformate können aus Platte gesägt werden. 
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Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Stärke
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/Tafel)

Abmessung
1020 x 2020 mm

8 44,80 

10 56,00 

12 67,20 

15 84,00 

20 112,00 

24 134,40 

25 140,00 

28 156,80 

30 168,00 

34 190,40 

35 196,00 

40 224,00 

48 268,80 

50 280,00 

60 336,00 

70 392,00 

80 448,00 

90 504,00 

100 560,00 

Stärke
(in mm)

theoret. Gewicht 
(kg/Tafel)

Abmessung
1020 x 2020 mm

8 44,80 

10 56,00 

12 67,20 

15 84,00 

20 112,00 

24 134,40 

25 140,00 

28 156,80 

30 168,00 

34 190,40 

35 196,00 

40 224,00 

48 268,80 

50 280,00 

60 336,00 

70 392,00 

80 448,00 

90 504,00 

100 560,00 

Aluminium-Gussplatten, beidseitig plangefräst AlZnMgCu1,5 
(EN AW-7075; F48-53) mit Schutzfolie beschichtet

Aluminium-Gussplatten, beidseitig plangefräst AlMg4,5Mn 
(EN AW-5083); mit Schutzfolie beschichtet		 	

Die Abmessungen dienen nur als Richtwert und können abweichen. 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Dickentoleranz +/- 0,10 mm
(andere Toleranzen auch möglich)
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Messing-Rundstangen - gezogen, gepresst - DIN EN 12164 / 12165

Ø in mm
theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

CuZn39Pb3 
(Ms58)

CuZn35Ni2 
(So Ms59)

2 0,02 

2,5 0,04 

3 0,06 

4 0,10 

4,5 0,13 

5 0,16 

6 0,24 

6,5 0,28 

7 0,32 

7,5 0,38 

8 0,42  

9 0,54 

9,5 0,60 

10 0,67  

10,5 0,74 

11 0,81 

12 0,96  

13 1,13 

14 1,31 

15 1,50  

15,5 1,60 

16 1,71  

17 1,93 

18 2,16  

19 2,41 

20 2,67  

21 2,94 

22 3,23  

23 3,53 

24 3,85  

25 4,17  

26 4,51  

27 4,87 

28 5,23  

30 6,01  

31 6,42 

32 6,84  

33 7,30 

34 7,72 

35 8,18  

36 8,65  

Ø in mm
theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

CuZn39Pb3 
(Ms58)

CuZn35Ni2 
(So Ms59)

37 9,20 

38 9,64  

40 10,70  

42 11,80  

44 12,92 

45 13,50  

46 14,13 

48 15,40 

50 16,70  

52 18,05 

55 20,20  

56 20,94 

58 22,46 

60 24,00  

65 28,20  

70 32,70  

75 37,60  

80 42,70  

85 48,20  

90 54,20  

95 60,22 

100 66,70  

105 73,70 

110 81,00 

115 88,30 

120 96,00  

130 113,00 

140 131,00 

150 150,00 

160 171,00 

170 198,00 

180 216,00 

200 267,00 

225 338,00 

250 417,00 

In Herstellerlängen von ca. 3000 mm.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Messing-Flachstangen - gezogen, gepresst - DIN EN 12164 / 12165

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

CuZn39Pb3 
(Ms58)

	 5 x	 2 0,13 
	 6 x	 2 0,10 
	 6 x	 3 0,15 
	 6 x	 4 0,20 
	 7 x	 5 0,30 
	 8 x	 2 0,14 
	 8 x	 3 0,20 
	 8 x	 4 0,27 
	 8 x	 5 0,34 
10 x	 2 0,17 
10 x	 3 0,26 
10 x	 4 0,34 
10 x	 5 0,43 
10 x	 6 0,51 
10 x	 8 0,68 
12 x	 2 0,20 
12 x	 3 0,31 
12 x	 4 0,41 
12 x	 5 0,51 
12 x	 6 0,61 
12 x	 8 0,82 
12 x 10 1,02 
15 x	 2 0,26 
15 x	 3 0,38 
15 x 	 4 0,51 
15 x 	 5 0,64 
15 x 	 6 0,77 
15 x 	 8 1,02 
15 x 10 1,28 
16 x 	 8 1,09 
20 x 	 2 0,34 
20 x 	 3 0,51 
20 x 	 4 0,68 
20 x 	 5 0,85 
20 x 	 6 1,02 
20 x 	 8 1,36 
20 x 10 1,70 
20 x 12 2,04 
20 x 15 2,55 
25 x 	 2 0,42 
25 x 	 3 0,64 
25 x 	 4 0,84 
25 x 	 5 1,06 
25 x 	 6 1,28 
25 x 	 8 1,70 
25 x 10 2,13 
25 x 12 2,55 
25 x 15 3,19 
25 x 20 4,25 
30 x 	 2 0,51 
30 x 	 3 0,77 

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

CuZn39Pb3 
(Ms58)

30 x 	 4 1,02 
30 x 	 5 1,28 
30 x 	 6 1,53 
30 x 	 8 2,08 
30 x 10 2,55 
30 x 12 3,06 
30 x 15 3,83 
30 x 20 5,10 
30 x 25 6,40 
35 x 	 2 0,59 
35 x 	 3 0,90 
35 x 	 4 1,19 
35 x 	 5 1,49 
35 x 	 6 1,79 
35 x 	 8 2,38 
35 x 10 2,97 
35 x 12 3,57 
35 x 15 4,46 
35 x 20 5,95 
35 x 30 8,80 
40 x 	 2 0,68 
40 x 	 3 1,02 
40 x 	 4 1,36 
40 x 	 5 1,70 
40 x 	 6 2,04 
40 x 	 8 2,72 
40 x 10 3,40 
40 x 12 4,08 
40 x 15 5,10 
40 x 20 6,80 
40 x 25 8,50 
40 x 30 10,20 
40 x 35 11,90 
45 x 	 4 1,53 
45 x 	 8 3,06 
45 x 10 3,83 
45 x 15 5,74 
45 x 20 7,65 
45 x 25 9,56 
50 x 	 3 1,28 
50 x 	 4 1,70 
50 x 	 5 2,13 
50 x 	 6 2,55 
50 x 	 8 3,40 
50 x 10 4,25 
50 x 12 5,10 
50 x 15 6,38 
50 x 20 8,50 
50 x 25 10,63 
50 x 30 12,75 
50 x 35 14,88 

Abmessung 
(in mm)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

CuZn39Pb3 
(Ms58)

	 50 x 40 17,00 
	 60 x 	 3 1,53 
	 60 x 	 4 2,04 
	 60 x 	 5 2,55 
	 60 x 	 6 3,06 
	 60 x 	 8 4,08 
	 60 x 10 5,10 
	 60 x 15 7,65 
	 60 x 20 10,20 
	 60 x 25 12,75 
	 60 x 30 15,30 
	 60 x 35 17,85 
	 60 x 40 20,40 
	 70 x 	 5 2,98 
	 70 x 	 6 3,57 
	 70 x 10 5,95 
	 70 x 12 7,14 
	 70 x 15 8,93 
	 70 x 20 11,90 
	 70 x 30 17,85 
	 70 x 40 23,80 
	 80 x 	 5 3,40 
	 80 x 	 6 4,08 
	 80 x 	 8 5,44 
	 80 x 10 6,80 
	 80 x 15 10,20 
	 80 x 20 13,60 
	 80 x 25 17,80 
	 80 x 30 20,40 
	 80 x 40 27,20 
	 80 x 50 34,00 
100 x 	 6 5,10 
100 x 	 8 6,80 
100 x 10 8,50 
100 x 15 12,75 
100 x 20 17,00 
100 x 30 25,50 
100 x 40 34,00 
100 x 50 42,50 
120 x 10 10,20 
120 x 15 15,30 
120 x 20 20,40 
120 x 40 40,80 

In Herstellerlängen von ca. 3000 mm.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch.  
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Messing-Vierkantstangen - gezogen, gepresst
DIN EN 12164 / 12165

Abmessung 
(in mm)

theoret.  
Gewicht (kg/m)

CuZn39Pb3 
(Ms58)

		  5 x 	 5 0,18 

		  6 x 	 6 0,31 

		  7 x 	 7 0,42 

		  8 x 	 8 0,54 

		  9 x 	 9 0,68 

	 10 x 	 10 0,85 

	 12 x 	 12 1,22 

	 13 x 	 13 1,44 

	 14 x 	 14 1,67 

	 15 x 	 15 1,91 

	 16 x 	 16 2,18 

	 20 x 	 20 3,40 

	 22 x 	 22 4,16 

	 25 x 	 25 5,31 

	 30 x 	 30 7,65 

	 32 x 	 32 8,70 

	 35 x 	 35 10,41 

	 40 x 	 40 13,60 

	 42 x 	 42 15,17 

	 45 x 	 45 17,21 

	 50 x 	 50 21,25 

	 55 x 	 55 25,71 

	 60 x 	 60 30,60 

	 65 x 	 65 35,91 

	 70 x 	 70 41,65 

	 75 x 	 75 47,01 

	 80 x 	 80 54,80 

	 90 x 	 90 68,85 

100 x 100 85,00 

110 x 110 102,80 

120 x 120 122,40 

SW  
(in mm)

theoret.  
Gewicht (kg/m)

CuZn39Pb3
(Ms58)

5 0,18 

5,5 0,22 

6 0,27 

7 0,36 

8 0,47 

9 0,59 

10 0,74 

11 0,89 

12 1,06 

13 1,24 

14 1,44 

15 1,66 

16 1,88 

17 2,13 

18 2,38 

19 2,66 

20 2,94 

22 3,56 

24 4,24 

25 4,60 

27 5,37 

30 6,63 

32 7,54 

36 9,54 

41 12,37 

42 12,98 

46 15,58 

50 18,40 

55 22,27 

60 26,50 

65 31,10 

70 36,07 

75 41,41 

80 47,11 

85 53,30 

90 59,63 

In Herstelllängen von ca. 3000 mm.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Messing-Sechskantstangen - gezogen, gepresst
DIN EN 12164 / 12165

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Stärke  
(in mm)

theoret.  
Gewicht (kg/m)

Abmessung 
(in mm)

0,1 0,5 300 x 2000

0,2 2,0 600 x 2000

0,3 3,0 600 x 2000

0,4 4,0 600 x 2000

0,5 5,0 600 x 2000

0,5 8,5 1000 x 2000

0,6 6,0 600 x 2000

0,7 7,0 600 x 2000

0,7 11,9 1000 x 2000

0,8 8,0 600 x 2000

0,8 13,6 1000 x 2000

1,0 10,0 600 x 2000

1,0 17,0 1000 x 2000

1,0 27,0 1250 x 2500

1,2 12,0 600 x 2000

1,5 15,0 600 x 2000

1,5 25,5 1000 x 2000

1,5 40,0 1250 x 2500

2,0 20,0 600 x 2000

2,0 34,0 1000 x 2000

2,0 53,0 1250 x 2500

2,5 25,0 600 x 2000

2,5 42,5 1000 x 2000

3,0 30,0 600 x 2000

3,0 51,0 1000 x 2000

3,0 82,0 1250 x 2500

3,0 115,0 1500 x 3000

4,0 40,0 600 x 2000

4,0 68,0 1000 x 2000

4,0 153,0 1500 x 3000

5,0 50,0 600 x 2000

5,0 85,0 1000 x 2000

5,0 192,0 1500 x 3000

6,0 60,0 600 x 2000

6,0 102,0 1000 x 2000

6,0 230,0 1500 x 3000

8,0 80,0 600 x 2000

8,0 136,0 1000 x 2000

10,0 100,0 600 x 2000

10,0 170,0 1000 x 2000

Messing-Bleche CuZn37 (Ms63), halbhart
EN 1652

Aus Werksvorrat. Zum Teil auch in anderen Legierungen / Ausführungen / Stärken erhältlich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.
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Bronze-Rundstangen - Strangguss / GC, DIN EN 1982 

Ø in mm 
(Liefermaß)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

RG7 
(CuSn7Zn4Pb7-C)

GBZ12 
(CuSn12-C)

13 1,2  

15 1,6  

16 1,8  

17 2,1  

19 2,5  

21 3,0  

23 3,8  

24 4,0 

26 4,8  

29 6,0  

31 6,8  

33 7,7  

35 8,7  

37 9,6  

39 10,8 

41 11,9  

43 13,1 

46 15,0  

51 18,4  

56 22,2  

61 26,3  

66 30,8  

71 35,7  

76 40,9  

81 46,5  

Ø in mm 
(Liefermaß)

theoret.  
 Gewicht 
(kg/m)

RG7 
(CuSn7Zn4Pb7-C)

GBZ12 
(CuSn12-C)

86   52,3  

91   58,6  

96   65,2  

101   72,7  

106   79,5  

112   87,7  

122 105,5  

127 114,0 

132 123,2  

142 142,8  

152 163,5  

162 185,7  

172 209,2  

182 234,3  

192 261,0  

202 288,8  

212 317,8  

222 348,5  

232 380,8  

242 414,4 

252 449,0  

282 562,5  

304 653,5  

354 886,0  

Wir fertigen auch Abschnitte!
Toleranzangaben (Gießen / Zugabe) auf Anfrage.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
 Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 

Sortiment Bronze; S. 66 ff. NE-Metall-Späne bei Zuschnittsfertigung.

66 | NE-METALLE  BRONZE Rundstangen

 04222 / 947 57-0 | Fax 04222 / 947 57-20 | info@vpmetalle.de | www.vpmetalle.de



Ne-Metalle  BRONZE Rohre | 67

N
e-

M
et

a
ll

e

Bronze-Rohre - Strangguss / GC, DIN EN 1982

Ø in mm	
(Liefermaß)

theoret. 
Gewicht 
(kg/m)

RG7 
(CuSn7Zn4Pb7-C)

GBZ12 
(CuSn12-C)

14	 /	 26   3,4 
14	 /	 31   5,5  
14	 /	 36   7,9  
14	 /	 41 10,6  
14	 /	 46 13,7  
17	 /	 37   7,8 
19	 /	 29   3,6 
19	 /	 31   4,4  
19	 /	 33   5,3  
19	 /	 36   6,7  
19	 /	 41   9,5  
19	 /	 46 12,5  
19	 /	 51 15,9  
19	 /	 56 19,8 
19	 /	 61 23,9  
18	 /	 71 33,5  
23	 /	 36   5,6  
23	 /	 82 43,9 
24	 /	 33   3,8  
24	 /	 41   8,0  
24	 /	 46 11,0  
24	 /	 51 14,5  
24	 /	 56 18,3  
24	 /	 61 22,4  
24	 /	 66 26,9 
29	 /	 37   3,9 
29	 /	 39   5,0 
29	 /	 41   6,1  
28	 /	 46   9,3  
29	 /	 51 12,6  
29	 /	 56 16,4  
29	 /	 61 20,5  
29	 /	 66 25,0  
29	 /	 71 29,8  
28	 /	 76 35,4 
29	 /	 81 40,6  
28	 /	 92 54,4  
28  	/	102 68,3  
34	 /	 43   5,0  
34	 /	 46   6,9  
34	 /	 51 10,4  
34	 /	 56 14,1  
34	 /	 61 18,3  

Ø in mm 
(Liefermaß)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

RG7 
(CuSn7Zn4Pb7-C)

GBZ12 
(CuSn12-C)

34	 /	 66   22,8  

33	 /	 71   27,5  
33	 /	 76   33,2 
34	 /	 81   38,4 
34	 /	 91   50,5 
39	 /	 51     7,9  
39	 /	 56   11,7  
39	 /	 61   15,9  
39	 /	 66   20,4  
39	 /	 71   25,0  
39	 /	 76   30,4  
39	 /	 81   35,8  
39	 /	 91   48,0  
38	 /	102   63,5  
39	 /	111   76,5  
38	 /	122   95,5  
44	 /	 57     9,4  
44	 /	 61   12,8  
43	 /	 67   18,8 

44	 /	 71   22,2 
44	 /	 76   27,3  
44	 /	 81   32,8  
49	 /	 61     9,5  
49	 /	 66   14,0  
49	 /	 71   18,8  
49	 /	 76   24,0  
49	 /	 81   29,5  
49	 /	 91   41,2  
49	 /	101   55,3  
49	 /	111   70,3  
49	 /	122   87,5  
49	 /	132 105,5  
54	 /	 66   10,3  
54	 /	 71   15,2 
54	 /	 76   20,4  
54	 /	 81   25,9 
59	 /	 71   11,2  
59	 /	 73   13,2 
59	 /	 76   16,5  
59	 /	 81   21,9  
59	 /	 86   27,8  
59	 /	 91   34,1  

Wir fertigen auch Abschnitte!
Toleranzangaben (Gießen / Zugabe) auf Anfrage.

Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Bronze-Rohre - Strangguss / GC, DIN EN 1982

Ø in mm 
(Liefermaß)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

RG7 
(CuSn7Zn4Pb7-C)

GBZ12 
(CuSn12-C)

59	 /	101   47,7  

59	 /	111   62,6  

58	 /	122   80,0  

59	 /	132   97,8  

59	 /	142 117,2  

63	 /	 77   14,0 

63	 /	 82   19,8 

64	 /	 86   23,5  

64	 /	 91   29,8  

63	 /	107   53,0 

68	 /	 82   14,7  

69	 /	 86   18,8  

69	 /	 91   25,0  

69	 /	 96   31,5  

69	 /	101   38,6  

69	 /	111   53,6  

69	 /	122   70,8  

69	 /	132   88,8  

69	 /	142 108,0  

68	 /	152 130,8  

74	 /	 91   20,0  

74	 /	 96   26,5  

73	 /	102   36,0 

73	 /	107   43,5 

78	 /	 92   17,0  

79	 /	 96   21,2 

79	 /	101   28,2  

79	 /	111   43,2  

78	 /	117   53,9 

79	 /	122   60,5  

79	 /	132   78,3  

79	 /	142   97,7  

78	 /	162 142,8 

83	 /	102   25,0 

84	 /	106   29,8  

83	 /	117   48,3 

Ø in mm 
(Liefermaß)

theoret.  
Gewicht 
(kg/m)

RG7 
(CuSn7Zn4Pb7-C)

GBZ12 
(CuSn12-C)

83 / 127   65,5 

88 / 102,5   19,8 

89 / 111   31,3  

89 / 122   48,5  

89 / 132   66,5  

89 / 142   85,8  

88 / 152 108,8  

88 / 162 130,9 

88 / 172 154,5  

93 / 117   35,8 

93 / 127   53,0 

98 / 112   20,9  

98 / 117   29,0 

98 / 122   37,5  

99 / 132   53,1  

99 / 142   72,4  

98 / 152   95,6  

98 / 162 117,8  

98 / 172 141,5 

98 / 192 192,8 

98 / 202 220,8  

98 / 222 280,6  

108 / 132   40,9  

108 / 142   60,3  

108 / 152   81,0  

108 / 162 103,3  

108 / 172 126,9  

108 / 192 178,4  

118 / 142   44,3  

118 / 152   65,0  

118 / 162   87,3  

118 / 172 110,9  

118 / 182 135,9  

118 / 202 190,3  

118 / 232 282,4  

118 / 242 316,0  

Wir fertigen auch Abschnitte!
Toleranzangaben (Gießen / Zugabe) auf Anfrage.

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich. 
Die angegebenen Gewichte sind theoretisch. 
Es gilt das tatsächliche Liefergewicht. 
Alle Angaben ohne Gewähr.

Lagervorrat:  Werksvorrat: 
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Legierung Norm Farbe

Al99,5 EN AW-1050A rot schwarz

AlCuMgPb EN AW-2007 schwarz

AlCuBiPb EN AW-2011 rot

AlCuMg1 EN AW-2017A grün

AlCuMg2 EN AW-2024 orange

AlMg5 EN AW-5019 gelb blau

AlMg4,5Mn EN AW-5083 braun

AlMg4,5Mn (Guß) EN AW-5083 gelb braun

Legierung Norm Farbe

AlMg3 EN AW-5754 gelb

AlMgSiPb EN AW-6012 weiß

AlMgSi0,5 EN AW-6060 farblos

AlMgSi1 EN AW-6082 blau

AlZn4,5Mg1 EN AW-7020 rosa

AlZnMgCu0,5 EN AW-7022 grau

AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 lila

Farbkennzeichnung 
Edelstahl

Werkstoff-Nr.: Farbe

Chromstähle 1.4006 braun grün

1.4021 silber

1.4028 schwarz blau

1.4034 braun blau

1.4057 grün

1.4104 orange

1.4112 braun rot

1.4122 weiß gelb

1.4125 rot weiß

1.4713 rot blau

1.4742 grün weiß

1.4762 schwarz

1.4923 braun gelb

Farbkennzeichnung 
Edelstahl

Werkstoff-Nr.: Farbe

Hochlegierte Stähle 1.4539 gold

1.4828 rot gelb

1.4841 blau gelb

Farbkennzeichnung
Edelstahl

Werkstoff-Nr.: Farbe

Chrom-Nickel-Stähle 1.4301 weiß

1.4305 gelb

1.4306 lila orange

1.4313 blau weiß

1.4401 braun

1.4404 braun schwarz

1.4410 rot schwarz

1.4418 braun weiß

1.4435 rot grün

1.4436 schwarz weiß

1.4439 gelb grün

1.4460 lila

1.4462 gold schwarz

1.4501 grün schwarz

1.4529 grün lila

1.4541 rot

1.4542 braun silber

1.4571 blau

 bei Keilstählen > 1.4571 orange grün

1.4845 schwarz gelb

1.4876 schwarz silber

1.4878 schwarz lila

Fa
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Farbkennzeichnung Edelstahl

Farbkennzeichnung Aluminium
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- Notizen -
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Kontakt:

Zentrale:
Tel.:	0 42 22 / 9 47 57 -  0
Fax:	0 42 22 / 9 47 57 -20
info@vpmetalle.de
www.vpmetalle.de

Simon Tschernischen:
(Geschäftsführung)
Tel.:	0 42 22 / 9 47 57 -10
st@vpmetalle.de
Mobil: 0174 / 170 41 94

Konstanze Kublank:
(Geschäftsführung)
Tel.:	0 42 22 / 9 47 57 -17
kk@vpmetalle.de

Joachim Gossow:
(Buchhaltung / Verkauf)
Tel.:	0 42 22 / 9 47 57 -12
jg@vpmetalle.de

Daniela Febert:
(Außendienst)
Tel.:	0 42 22 / 9 47 57 -11
df@vpmetalle.de
Mobil: 0162 /  925 78 00

VP Metalle & Kunststoffe GmbH

Gustav-Weißkopf-Str. 7
27777 Ganderkesee

Gewerbegebiet 
an der Westtangente Gustav-

Weißkopf-
Straße

Dehlthuner Str.

Edelstahl | Kunststoffe | Aluminium | NE-Metalle

Anfahrt

Wir sind für Sie da:
Montag - Donnerstag
von 8:00 bis 17:00 Uhr

Freitag
von 8:00 bis 15:00 Uhr
oder nach Vereinbarung.


